Uchwala Nr XXX11/223 /2021
RADY GMINY
Potok Goérny

Z dnia 09 sierpnia 2021r.

W sprawie przekazania projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw
organowi regulacyjnemu do zaopiniowania,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym
(Dz. U. 22021 r.,, poz. 1372 t,j. z p6zn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001
1. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. z 2020r.,
poz. 2028 t.j. z p6zn. zm.), uchwala si¢ co nastepuje:

§1

Dokonuje si¢ zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciek6w na terenie
Gminy Potok Gérny przyjetego uchwata Nr XVI/106/2019 z dnia 20 grudnia 2019 1. na
podstawie projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekow
opracowanego przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Potoku Goémym i przekazuje sig
projekt zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekéw do Dyrektora
Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie celem jego zaopiniowania.

§2

Projekt zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciek6w stanowi zalacznik do
niniejszej uchwaty.

§3

Uchwata wechodzi w zycie z dniem podjecia.







Zalacznik do Uchwaty Nr XXXII/ 223/2021
Rady Gminy Potok Gémy
z dnia 09 sierpnia 2021r,

PROJEKT
ZMIAN REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA SCIEKOW
NA TERENIE GMINY POTOK GORNY

Rozdzial 5
Warunki przylaczenia do sieci

§7
1. Wydanie warunkéw przylaczenia do sieci nastgpuje na podstawie pisemnego wniosku
sktadanego przez podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie.
2. Wniosek o wydanie warunkéw przylgczenia do sieci poza informacjami, o ktérych mowa w
art. 19a ust.4 ustawy zawiera:
1) numer telefonu,
2) adres poczty elektronicznej (jesli podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie
posiada)
3) wskazanie rodzaju i parametréw instalacji odbiorczych,
4) wskazanie planowanego terminu rozpoczecia poboru wody lub
odprowadzania $ciekéw,
5) w przypadku wystapienia w imieniu podmiotu ubiegajacego sie o
przylaczenie przez pelnomocnika — pisemne upowaznienie wnioskodawcy dla
pelnomocnika,

3. Po zlozeniu wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci i pisemnym
potwierdzeniu daty jego zlozenia, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne dokonuje
kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje warunki badZ odmawia ich wydania, w
terminach okreslonych w ustawie.

4. W przypadku stwierdzenia przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, ze zlozony
wniosek o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci nie zawiera co najmniej wszystkich
informacji, o ktérych mowa w art.19a ust.4 ustawy, przedsigbiorstwo wodociggowo-
kanalizacyjne informuje pisemnie podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie o zakresie i terminie
uzupelnienia wniosku.

5. Warunki, przylaczenia okreslaja:
1) miejsce i sposob przylaczenia nieruchomosci do sieci;
2) maksymalng ilo$¢ wody dostarczanej do nieruchomosci;
3) maksymalng ilo$¢ $ciekdw odprowadzanych z nieruchomodci, ich rodzaj;
4) okres waznosci;
5) zalgcznik graficzny;

7. W przypadku odmowy wydania warunkéw przylaczenia do sieci, informacja ta
przekazywana jest podmiotowi ubiegajagcemu si¢ o przylaczenie w formie pisemnej wraz z
vzasadnieniem, w terminie okres§lonym w ustawie.



Rozdzial 6
Warunki techniczne okreslajace mozliwosci dostgpu do uslug wodociggowo-
kanalizacyjnych

§8

1. Ustala si¢ techniczne warunki okreslajace mozliwos¢ dostgpu do ustug wodociagowo
kanalizacyjnych:
1) przylacza wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE o $rednicy od 25 mm do 40 mm,
2) w miejscu wigczenia do sieci wmontowaé zawor odcinajacy (zasuwg), a obudowe
zasuwy wyposazy¢ w skrzynke uliczna,
3) przyltgcza kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur PCV o rednicy od 160 mm do 200 mm,
4) przy urzadzeniach zlokalizowanych ponizej poziomu sieci kanalizacyjnej, nalezy
przewidzie¢ posredni sposéb odprowadzania $ciekow za pomoca urzadzen typu mini
przepompownie.
2. Przy projektowaniu przytgcza nalezy uwzglednic:
1) przylacza najkrotsza trass,
2) posadowienie przylacza na glebokosci zabezpieczonej przed przemarzaniem lub
zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem,
3) dojazd i dostep do studni rewizyjnych na przylaczu kanalizacyjnym.

Rozdzial 7
Spos6b dokonywania przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne odbioru
wykonanego przylacza

§9
1.Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne dokonuje  sprawdzenia  zgodnosci
wykonanych prac z wydanymi warunkami przylaczenia.

2. Okre$lony w warunkach przytgczenia odbiér koricowy, a takze ewentualne proby i odbiory
czesciowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron.

3. Odbioru przylagcza dokonuje sig przed zasypaniem przylacza. Odbior prac ulegajacych
cze$ciowemu  zakryciu (zasypaniu) podmiot przylaczany jest zobowigzany zglaszac
przedsigbiorstwu wodociagowo-kanalizacyjnemu przed zakryciem (zasypaniem).




