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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
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JEDLINKI gm 21B DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do

1 45111000-8
45112000-5

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00) 1 25

2 45111000-8 II. ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00) 26 28
3 45231000-5 III. ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00) 29 34
4 45111000-8

45233000-9
IV. PODBUDOWY (D-04.00.00) 35 40

5 45233000-9 V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-05.00.00) 41 46
6 45112000-5

45231000-5
45233000-9

VI.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00) 47 58

7 45233000-9 VII.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00) 59 70
8 45233000-9 VIII.  ELEMENTY ULIC (D-08.00.00) 71 74
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JEDLINKI gm 21B OBMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111000-8
45112000-5

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)

1
d.1

KNNR 1
0111-01

D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa dróg w terenie
równinnym (km 2+293.00 - 4+642.70), z geodezyjną inw. powyko-
nawczą
(p.z.t.)

km

2,350 km 2,350
RAZEM 2,350

2
d.1

KNNR 1
0112-02

D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ko-
ryta pod nawierzchnie parkingu, z geodezyjną inw. powykonawczą
(p.z.t.)

ha

0,086 ha 0,086
RAZEM 0,086

3
d.1

KNNR 1
0113-01

D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi (humusu) o grubości śr. 10 cm za pomo-
cą spycharek, równiarek i częściowo ręcznie 
(t.h)

m2

33196 m2 33196,000
RAZEM 33196,000

4
d.1

KNNR 1
0102-06

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do
30% powierzchni, z zagospodarowaniem , utylizacją pozostałości
po karczunku
(p.z.t.)

ha

0,35 ha 0,350
RAZEM 0,350

5
d.1

KNNR 1
0102-01

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% po-
wierzchni, z zagospodarowaniem, utylizacją pozostałosci po kar-
czunku
(p.z.t.)

ha

0,008 ha 0,008
RAZEM 0,008

6
d.1

KNNR 1
0104-10 +
KNNR 1
0104-11

D-01.02.01 Karczowanie pni o śr. 10-25 cm koparką podsiębierną w gruncie o
normalnej wilgotności, we własnym zakresie usunięcie, utylizacja
pozostałości z karczowania, uporządkowanie terenu.
(p.z.t.)

szt.

88 szt. 88,000
RAZEM 88,000

7
d.1

KNNR 1
0104-12 +
KNNR 1
0104-13

D-01.02.01 Karczowanie pni o śr. 26-45 cm koparką podsiębierną w gruncie o
normalnej wilgotności, we własnym zakresie usunięcie, utylizacja
pozostałości z karczowania, uporządkowanie terenu.
(p.z.t.)

szt.

51 szt. 51,000
RAZEM 51,000

8
d.1

KNNR 1
0104-14

D-01.02.01 Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruncie o
normalnej wilgotności, we własnym zakresie usunięcie, utylizacja
pozostałości z karczowania, uporządkowanie terenu.
(p.z.t.)

szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

9
d.1

KNNR 1
0104-16

D-01.02.01 Karczowanie pni o śr. 66-100 cm koparką podsiębierną w gruntach
kat.III-IV o normalnej wilgotności , we własnym zakresie usunięcie,
utylizacja pozostałości z karczowania, uporządkowanie terenu.
(p.z.t.)

szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

10
d.1

KNNR 1
0107-01 +
KNNR 1
0101-01 +
KNNR 1
0110-01

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15
cm, zagospodarowanie we własnym zakresie pozyskanego urobku,
usunięcie, utylizacja, pozostałości z wycinki i karczowania (przez
Wykonawcę na własny koszt), uporządkowanie terenu.
(p.z.t. + tabl. wyć. drzew nr 1 i 2)
57+282

szt

339 szt 339,000
RAZEM 339,000

11
d.1

KNNR 1
0101-02 +
KNNR 1
0107-01 +
KNNR 1
0110-01

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25
cm, zagospodarowanie we własnym zakresie pozyskanego urobku,
usunięcie, utylizacja, pozostałości z wycinki i karczowania, upo-
rządkowanie terenu.
(p.z.t. + tabl. wyć. drzew nr 1 i 2)
103+592

szt.

695 szt. 695,000
RAZEM 695,000

12
d.1

KNNR 1
0101-03 +
KNNR 1
0107-01 +
KNNR 1
0110-01

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35
cm, zagospodarowanie we własnym zakresie pozyskanego urobku,
usunięcie, utylizacja pozostałości z wycinki i karczowania, uporząd-
kowanie terenu.
(p.z.t. + tabl. wyć. drzew nr 1 i 2)
68+110

szt.
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178 szt. 178,000
RAZEM 178,000

13
d.1

KNNR 1
0101-04 +
KNNR 1
0107-01 +
KNNR 1
0110-01

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45
cm, zagospodarowanie we własnym zakresie pozyskanego urobku,
usunięcie, utylizacja pozostałości z wycinki i karczowania, uporząd-
kowanie terenu.
(p.z.t. + tabl. wyć. drzew nr 1 i 2)
28+14

szt.

42 szt. 42,000
RAZEM 42,000

14
d.1

KNNR 1
0101-05 +
KNNR 1
0107-01 +
KNNR 1
0110-01

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55
cm, zagospodarowanie we własnym zakresie pozyskanego urobku,
usunięcieutylizacja pozostałości z wycinki i karczowania, uporząd-
kowanie terenu.
(p.z.t. + tabl. wyć. drzew nr 1 i 2)
9+4

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

15
d.1

KNNR 1
0101-06 +
KNNR 1
0107-01 +
KNNR 1
0110-01

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65
cm, zagospodarowanie we własnym zakresie pozyskanego urobku,
usunięcie, utylizacja pozostałości z wycinki i karczowania, uporząd-
kowanie terenu.
(p.z.t. + tabl. wyć. drzew nr 1 i 2)ki

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.1

KNNR 1
0101-07 +
KNNR 1
0107-01 +
KNNR 1
0110-01

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75
cm, zagospodarowanie we własnym zakresie pozyskanego urobku,
usunięcie, utylizacja pozostałości z wycinki i karczowania, uporząd-
kowanie terenu.
(p.z.t. + tabl. wyć. drzew nr 1 i 2)

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1

KNNR 6
0802-0210

D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia) o grubości
śr. 15cm z transportem na śr. odl. do 2km, odcinek od km 4+230 
(p.z.t.)
412 x 4.5śr.

m2

1854 m2 1854,000
RAZEM 1854,000

18
d.1

KNR AT-03
0107-01

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych na ławie betono-
wej z wywozem na odl. do 1km na przepuście w km 3+914.60 
(p.z.t. + p. przep.)

m

31 m 31,000
RAZEM 31,000

19
d.1

KNNR 6
0803-06

D-01.02.04 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub.
6 i 8 cm na podsypce piaskowej wraz z przełożeniem
(p.z.t. +z.r.n.)

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

20
d.1

KNNR 6
0806-07

D-01.02.04 Przełożenie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, z wyko-
naniem lokalnego, niezbędnego uzupełnienia wzmocnienia podłoża

(p.z.t. + z.r.n.)

m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

21
d.1

KNR 4-04
0301-03

D-01.02.04 Rozebranie betonu o grubości do 15 cm (płyty betonowe na skar-
pach i umocnienie wylotu przep.w km 3+914.60), z transportem
urobku na odl. do 1km
(pz.t. + przeb. przep.)
7.64 + 1.95

m3

9,59 m3 9,590
RAZEM 9,590

22
d.1

KNR 15-01
0201-07

D-01.02.04 Mechaniczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych o grubości do
20cm (umocnienie wylotu przep.w km 3+914.60), z transportem
urobku na odl. do 1km
(pz.t. + przeb. przep.)

m3

3,48 m3 3,480
RAZEM 3,480

23
d.1

KNR 2-31
0816-03
analogia

D-01.02.04 Rozebranie przepustów rurowych - rury o śr. 40-60cm wraz z odko-
paniem
(p.z.t.)
8+6

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000
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24
d.1

KNR-W 2-
25 0307-03

D-01.02.04 Przestawienie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych wraz z fun-
damentami
(p.s.)

m2

40 m2 40,000
RAZEM 40,000

25
d.1

KNR AT-03
0101-01

D-01.02.04 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm przy krawędzi
jezdni.
(p.z.t.)
5.5 + 15.5

m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

2 45111000-8 II. ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)
26

d.2
KNNR 1
0202-07 +
KNNR 1
0408-02

D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transpor-
tem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość śr.  do
1 km, grunt kat. I - II z wbudowaniem w nasyp, zjazdy wraz z za-
gęszczeniem
(p.z.t. + t.r.z. )
2956 + 385 (parking)

m3

3341 m3 3341,000
RAZEM 3341,000

27
d.2

KNNR 1
0202-08 +
KNNR 1
0202-07 +
KNNR 1
0408-0201

D-02.03.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojem-
ności łyżki 0,60 m3 z transportem urobku na odl. ponad 1.0 km sa-
mochodami samowyładowczymi na nasyp, zjazdy z zagęszcze-
niem, grunt nie oblepiający kat. I-II 
(t.r.z.)

m3

238 m3 238,000
RAZEM 238,000

28
d.2

KNNR 1
0210-02 +
KNNR 1
0408-02

D-02.03.01 Wykopy oraz przekopy, wykonywane poprzecznie na nasyp w
gruncie kat. I-II wraz z zagęszczeniem
(t.r.z.)

m3

1554 m3 1554,000
RAZEM 1554,000

3 45231000-5 III. ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)
29

d.3
KNNR 1
0210-0201

D.03.01.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsię-
biernymi, w gruncie kat. I-II,pod przepust z rur stalowych karbowa-
nych o wymiarach 0.91 x 0.66 w km 2+339.50 oraz odwodnienie li-
niowe
(p.z.t. + p.p.)
(1.82 +3.82) x 0.5 x 1,20 x 11.0 + 14 x 0.8 x 1.0

m3

48 m3 48,000
RAZEM 48,000

30
d.3

KNR 2-01
0615-03 +
KNNR 1
0511-01

D-03.01.02 Wykonanie przepustu z rur stalowych karbowanych o przekroju łu-
kowo-kołowym wymiarach wymiarach 0.91 x 0.66 w km 2+339.5.
Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynieryj-
nych, zasypka żwirowo-piaskowa (max. wymiar ziarna 31.5 mm,
warstwami grub. max. 30 cm), wraz z zagęszczeniem, na ławie
żwirowo-piaskowej 0-31mm, grub. 35cm. Wykonanie na wlocie i
wylocie kołnierza przepustu łukowo-kołowego z kamienia łamanego
grub. 25-30 cm, szer. średniej 0.60 m na zaprawie cem-piaskowej
1:2.
(p.z.t. + p.pop.)
8.5 + 11.0

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

31
d.3

KNR 2-33
0602-04

D-03.01.01 Wykonanie poszerzenia,  części przelotowej prefabrykowanych
przepustów drogowych rurowych dwuotworowych z rur o śr. 150
cm x 2, obejmujacego również, niezbędne uzupełnienie wykopu,
wykonanie dwuwarstwowego podłoża betonowego (z betonu C8/10
grub. 10cm - 2.97m3; z betonu C25/30 grub. 20cm -3.44m3 wraz z
zasypaniem.
(p.z.t. + szczeg. p.)

m

4 m 4,000
RAZEM 4,000

32
d.3

KNR 2-33
0606-01

D-03.01.01 Obudowa przyczółka wraz z wylotem, przepustu drogowego w km
3+914.60, z betonu C25/30 (konstrukcja betonowa - 2.30m3 i żel-
betowa - 4.88m3) wraz z niezbędnym zasypaniem.
(p.z.t. + szcz. przep.)
2.30 + 4.88

m3

7,18 m3 7,180
RAZEM 7,180

33
d.3

KNNR 6
1305-0201

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych betonem C16/
20.
(p.z.t.)

szt

1 szt 1,000
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RAZEM 1,000
34

d.3
KNNR 6
1305-0201

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek i zasuw wodociągowych oraz gazo-
wych betonem C16/20. 
(p.z.t.)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

4 45111000-8
45233000-9

IV. PODBUDOWY (D-04.00.00) 

35
d.4

KNNR 6
0101-0301

D-04.01.01 Koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane na zjazdach oraz skrzyżowa-
niach w gruntach kat. II-IV  
(p.z.t. + z.z.)
594 + 965

m2

1559 m2 1559,000
RAZEM 1559,000

36
d.4

KNNR 6
0109-02

D-04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie ce-
mentem C3/4, warstwa gr. 15cm pod ścieżkę rowerową, chodnik i
zjazdy gospodarcze.
(p.z.t. + z.z.)
4470 + 1485 + 594

m2

6549 m2 6549,000
RAZEM 6549,000

37
d.4

KNNR 6
0111-02

D-04.05.01a Podbudowa z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie ce-
mentem C3/4, warstwa gr. 22cm pod jezdnie dróg.
(p.z.t + z.r.n.)
15462.4 + 310.2 + 981.6

m2

16754 m2 16754,000
RAZEM 16754,000

38
d.4

KNNR 6
0113-02

D-04.04.02b Podbudowa warstwa górna z mieszanki 0/31.5 kruszywa niezwią-
zanego o grubości po zagęszczeniu 20cm, na jezdni dróg, parkingu
i zjazdów zbiorczych   
(p.z.t. + z.r.n. + z.z.)
14593.5 + 974.3

m2

15568 m2 15568,000
RAZEM 15568,000

39
d.4

KNNR 6
0113-02

D-04.04.02b Podbudowa warstwa górna z mieszanki 0/31.5 kruszywa niezwią-
zanego o grubości po zagęszczeniu 15cm, na ścieżce rowerowej i
zjazdach
(p.z.t. + z.r.n. + z.z.)
4470 + 593.5

m2

5064 m2 5064,000
RAZEM 5064,000

40
d.4

KNNR 6
1005-06 +
KNNR 6
1005-07

D-04.03.01a Oczyszczenie mechaniczne (uzupełniające) nawierzchni drogo-
wych pod w-wę wiążącą i ścieralną, skropienie bitumem pod warst-
wy
(p.z.t.) 
14770.9 x 2 + 5364

m2

34906 m2 34906,000
RAZEM 34906,000

5 45233000-9 V. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-05.00.00)
41

d.5
KNR AT-03
0102-02

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznej w rejonie włączenia KT
(p.z.t)
15 x 1.0

m2

15 m2 15,000
RAZEM 15,000

42
d.5

KNNR 6
0502-02

D-05.03.23a Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej,
układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane
piaskiem, 
(z.r.n.)

m2

1485 m2 1485,000
RAZEM 1485,000

43
d.5

KNNR 6
0308-01 +
0308-03 +
KNNR 6
0308-
010803 +
030801

D-05.03.05b Nawierzchnia warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
(KR1-2), grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, transport mie-
szanki samochodami samowyład. (droga, zjazdy zb., parking)
(p.z.t. + z.r.n.)
13803.5 + 967.4

m2

14771 m2 14771,000
RAZEM 14771,000

44
d.5

KNNR 6
0309-02 +
KNNR 6
0309-
020803

D-05.03.05a Nawierzchnia, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
(KR3-4), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mie-
szanki samochodami samowyładowczymi
(p.z.t. + z.r.n.)

m2

13527 m2 13527,000
RAZEM 13527,000
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45
d.5

KNNR 6
0309-02 +
KNNR 6
0309-
020803

D-05.03.05a Nawierzchnia, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
(KR1-2), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mie-
szanki samochodami samowyładowczymi (zjazdy zbiorcze + par-
king
(p.z.t. + z.r.n.)

m2

965 m2 965,000
RAZEM 965,000

46
d.5

KNNR 6
0309-02 +
KNNR 6
0309-
020803

D-05.03.05a Nawierzchnia ścieżki rowerowej, warstwa ścieralna z betonu asfal-
towego AC11S (KR1-2), grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm,
transport mieszanki samochodami samowyładowczymi
(p.z.t. + z.r.n.)

m2

4470 m2 4470,000
RAZEM 4470,000

6 45112000-5
45231000-5
45233000-9

VI.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00)

47
d.6

KNNR 1
0507-03

D-06.01.01 Umocnienie poboczy i skarp przez obsianie wraz z uzupełniającym
plantowaniem
(p.z.t. + t.p.s)
(6724 + 9357) - 497

m2

15584 m2 15584,000
RAZEM 15584,000

48
d.6

KNNR 10
0407-01

D-06.01.01 Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała
60x40x8cm, elementów skarp i rowu, z wypełnieniem humusem i
obsianiem trawą
(p.z.t. + z.r.n.)

m2

496,4 m2 496,400
RAZEM 496,400

49
d.6

KNNR 1
0514-01 +
KNNR 10
0513-10

D-06.01.01 Umocnienie dna cieku, przy przepuście w km 3+914.60 z płyt żel-
betowych wielootworowych 100x75 x12cm (IOMB), na podsypce
grub. 15cm ze żwiru lub pospółki, z zabezpiczeniem kołkami o
średnicy 4-6cm (2szt na płytę) 
(p.z.t. + szcz. przep..)

m2

15,60 m2 15,600
RAZEM 15,600

50
d.6

KNNR 1
0514-01 +
KNNR 10
0513-10

D-06.01.01 Umocnienie skarp cieku, przy przepuście w km 3+914.60 z płyt żel-
betowych wielootworowych 100x75 x12cm (IOMB), na geowłókni-
nie filtracyjnej (o gram. 500g/m2), wraz z niezbednym wyprofilowa-
niem, z zabezpiczeniem kołkami o średnicy 4-6cm (2szt na płytę) 
(p.z.t. + szcz. przep..)

m2

33,13 m2 33,130
RAZEM 33,130

51
d.6

KNNR-W 10
2110-08

D-06.01.01 Umacnianie skarp cieku biowłókniną, z przybiciem kołkami na war-
stwie humusu gr. 5 cm
(p.z.t. + p. przep.)
6.90 x 2 x 0.5

m2

7 m2 7,000
RAZEM 7,000

52
d.6

KNNR 6
0606-03

D-06.01.01 Umocnienie dna rowów i elementów odwodnienia z  elementów be-
tonowych (korytek betonowych) gr. 15 cm na podsypce
cementowo-piaskowej typu. np. KPED 01.03, na ławie betonowej
(p.z.t. + z.r.n.)

m

28 m 28,000
RAZEM 28,000

53
d.6

KNNR 6
0606-04
analogia
analogia

D-03.02.01 Wykonanie poprzecznego i podłużnego zbieracza wody z elemen-
tów odwodnienia liniowego 50.0 x 60.0cm, typu M, kl. D 400 z kory-
tek betonowych wraz z pokrywą żeliwną
(p.z.t. + z.r.n.)

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

54
d.6

KNNR 1
0511-04

D-06.01.01 Wykonanie z betonu C16/20, drobnych elementów odwodnienia na
skarpach i dnach rowów, wlotach i wylotach umocnienia liniowego, 
(p.z.t.)

m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

55
d.6

KNNR 6
0605-06 +
KNNR 6
0605-01+
KNNR 1
0321-01

D-06.02.01a Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o konstrukcji spiralnej o śred-
nicy 40 cm, na ławie żwirowej o grub. 25cm wraz z zasypaniem i
zagęszczeniem
(p.z.t. + z.z.)

m

243 m 243,000
RAZEM 243,000
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56
d.6

KNNR 6
0605-06 +
KNNR 6
0605-01+
KNNR 1
0321-01

D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o średnicy 40 cm, na ławie
żwirowej o grub. 25cm wraz z zasypaniem i zagęszczeniem; za-
kończenia (ścianki oporowe) 
(p.z.t. +z.z.)

szt

68 szt 68,000
RAZEM 68,000

57
d.6

KNNR 6
0605-07 +
KNNR 6
0605-01 +
KNNR 1
0321-01

D-06.02.01a Przepusty rurowe pod zjazdowe - rury o konstrukcji spiralnej o
średnicy 50 cm na ławie żwirowej grub. 25cm wraz z zasypaniem i
zagęszczeniem
(p.z.t. + z.z.)

m

96 m 96,000
RAZEM 96,000

58
d.6

KNNR 6
0605-07 +
KNNR 6
0605-01 +
KNNR 1
0321-01

D-06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdowe - rury o średnicy 50 cm na ławie
żwirowej grub. 25cm wraz z zasypaniem i zagęszczeniem, zakoń-
czenia (ścianki oporowe) 
(p.z.t. + z.z.)

szt

26 szt 26,000
RAZEM 26,000

7 45233000-9 VII.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00)
59

d.7
KNNR 6
0702-0101

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60.3 mm
(p.s.o.r.)

szt

59 szt 59,000
RAZEM 59,000

60
d.7

KNNR 6
0702-04

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-
formacyjne o pow. do 0.3 m2
(p.s.o.r.)

szt

33 szt 33,000
RAZEM 33,000

61
d.7

KNNR 6
0702-05

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow.
ponad 0.3 m2
(p.s.o.r.)
25+5

szt

30 szt 30,000
RAZEM 30,000

62
d.7

KNNR 6
0702-05

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - tablice U-3d i U-3c (analogia)
(p.s.o.r.)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

63
d.7

KNNR 6
0702-04

D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe aktywne - D-6
(p.s.o.r.)

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

64
d.7

KNNR 6
0705-0301

D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni, linie segregacyjne i
krawędziowe przerywane, malowane mechanicznie (P-1e; P-6; P-
7a)
(p.s.o.r.)

m2

9,96 m2 9,960
RAZEM 9,960

65
d.7

KNNR 6
0705-0201

D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe, linie segregacyjne i
krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie (P-4) 
(p.s.o.r.)

m2

9,6 m2 9,600
RAZEM 9,600

66
d.7

KNNR 6
0705-0701

D.07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni, przejścia, strzałki i
inne symbole malowane mechanicznie lub ręcznie (P-10; P-11; P-
12; P-14; P-23; P-24; + niep. kol. niebieski)
(p.s.o.r.)
22+7.25 + 6.5 + 2,07 + 38.4 + 2.28 + 54

m2

132,5 m2 132,500
RAZEM 132,500

67
d.7

KNNR 6
0702-06

D-07.02.02 Urządzenia optycznego prowadzenia ruchu, słupki prowadzace ty-
pu U-1a, U-1b
(p.s.o.r)

szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

68
d.7

KNNR 6
0701-02

D-07.06.02 Ogrodzenie segmentowe szczelinowe sztywne z rur stalowych typu
U-11a wzdłuż chodnika 
(p.s.o.r.)

m

257 m 257,000
RAZEM 257,000
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69
d.7

KNNR 6
0701-02

D-07.06.02 Ogrodzenie segmentowe szczelinowe sztywne z rur stalowych typu
U-12a" wzdłuż chodnika 
(p.s.o.r.)

m

268 m 268,000
RAZEM 268,000

70
d.7

KNNR 6
0703-01

D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne typu SP04/05 (N2 W5)
wraz z zakończeniami 
(p.z.t.)

m

104 m 104,000
RAZEM 104,000

8 45233000-9 VIII.  ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)
71

d.8
KNNR 6
0403-0301

D-08.01.01b Krawężniki betonowe (na wjazdach wtopione) o wymiarach 15x30
cm wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C8/10 na podsypce
cementowo-piaskowej
(p.z.t. + z.r.n. + z.z.)
1139  + 26.6 (przep.)

m

1165,6 m 1165,600
RAZEM 1165,600

72
d.8

KNNR 6
0404-05

D-08.03.01 Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
(p.z.t.)

m

683 m 683,000
RAZEM 683,000

73
d.8

KNNR 6
0404-05

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cemento-
wo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na ławie betonowej C8/
10 z oporem
(p.z.t. + z.r.n.)
749 + 3039

m

3788 m 3788,000
RAZEM 3788,000

74
d.8

KNNR 6
0404-05

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce  cemento-
wo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na ławie betonowej
C12/15 z oporem
(p.z.t. + z.r.n. + z.z.)

m

259 m 259,000
RAZEM 259,000
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1
d.1

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0301-05

Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii I-II

szt.

27 szt. 27,000
RAZEM

2
d.1

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0322-01

Montaż elementów mechanicznej ochrony przed 
ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach 
kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama 
ciężka lub podwójna lekka

szt.

27 szt. 27,000
RAZEM

3
d.2

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0101-01

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w 
gruncie kat. I-II o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie 
otworów 1 - 1xRO HDPE110

m

2397 m 2 397,000
RAZEM

4
d.2

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0303-04

Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. I-II - rury 
w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w 
rurociągu - 3xRS - HDPE40
Krotność = 3

m

2397 m 2 397,000
RAZEM

5
d.2

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0303-04

Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. I-II - rury 
w zwojach - każda następna wiązka mikrorurek WMR 
7x10/8mm w rurociągu - 1xRS - WMR 7x10/8mm

m

2397 m 2 397,000
RAZEM

6
d.2

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0103-01

Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i 
torami prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota 
pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur HDPE śr. 
110 mm

m

88 m 88,000
Obmiar dodatkowy: ilość przepustów prze

pust.
1 prze

pust.
1,000

łączna długość RAZEM
ilość przepustów RAZEM

7
d.2

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0103-02

Wykonanie przepustów długości do 10 m pod drogami i 
torami prostoliniowo, przebiciem przy pomocy młota 
pneumatycznego poziomego, z wciąganiem rur HDPE śr. 
125 mm

m

88 m 88,000
Obmiar dodatkowy: ilość przepustów prze

pust.
0 prze

pust.
0,000

łączna długość RAZEM
ilość przepustów RAZEM

8
d.2

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0202-07

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - 
rury śr. 40 mm w zwojach (3 szt.)

m

88 m 88,000
RAZEM

9
d.2

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0202-05

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - 
rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.)

m

88 m 88,000
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