ZAKEAD USEUG ELEKTRYCZNYCH

Adam Hara ul.Chodkiewicza 7

tel .(0-15) 842-57-65

LCLFORTIS”

37-450 STALOWA WOLA
Biuro ul. Okulickiego 125 p. 105

NIP 865-117-81-63
tel .(0-15) 842-50-55

BRANZA:

NAZWA OBIEKTU:

KATEGORIA OBIEKTU:

ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

PROJEKTOWAL.:

SPRAWDZIL:

PROJEKT TECHNICZNY

ELEKTRYCZNA

ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP
W MIEJSCOWOSCI NAKLIK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IX

NAKLIK

DZIALKI NR EWID. 1088/2, 1089/2, 1090/2, 1611
OBREB 0005 NAKLIK

JEDNOSTKA NR EWID:060211_2 POTOK GORNY

GMINA POTOK GORNY
POTOK GORNY 116
23-423 POTOK GORNY

inz. ADAM HARA

upr. proj. 230/TBG/94

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

mgr inz. MAREK WATRAS

upr. proj. PDK/0240/POOE/12
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie
sieci i instalacji elektrycznych

STALOWA WOLA 11. 2020r.




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Strona tytutowa

2. Spis zawartosci

3. Wstep

4.0pis techniczny

5.Rysunki:
Rys. E1 — Plan instalacji oswietleniowej;
Rys. E2 — Plan instalacji gniazd i potgczen wyr6wnawczych;
Rys. E3 — Schemat rozbudowy instalacji elektrycznej;



WSTEP.

1.1 Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt techniczny rozbudowy instalacji elektrycznej
w budynku Remizy OSP w miejscowosci Naklik.

1.2 Podstawa opracowania.

-zlecenie inwestora,

-projekt budowlany cz¢$¢ budowlana,

-wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielem inwestora,
-obowigzujgce przepisy i normy,

1.3 Zakres opracowania.

- instalacja o$wietlenia ogolnego;

- instalacja o$§wietlenia awaryjnego;

- instalacja gniazd;

- instalacja polaczen wyréwnawczych;



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie kotlowni i pom. gospodarczego

Dobudowane pomieszczenie kotlowni i pomieszczenie gospodarcze w budynku
Remizy OSP zasilone zostang z istniejacej tablicy rozdzielczej TB zlokalizowanej w
istniejacej czesci budynku.

W istniejacej tablicy rozdzielczej TB nalezy dobudowaé wylacznik
nadmiarowopragdowe S301 B10A zas. proj. obwdu o$wietleniowego i wylacznika
réznicowopradowego z modutem nadmiarowopradowym P312 B16AC zas. obwodu gniazd
jak przedstawiono na schemacie rys E3. Z zaciskow dobudowanych urzadzen wyprowadzi¢
obwdd oswietleniowy i gniazdkowy do dobudowywanych pomieszczen.

Projektowane przewody w czgsci istniejgcej budynku uktadaé n/t w listwach
kablowych LN-40x16.

Dobudowane urzadzenia zabezpieczajace W tablicy TB odpowiednio oznaczy¢ i opisacé.

UWAGA

Zapotrzebowanie mocy elektrycznej na potrzeby projektowanej kottowni i
pomieszczenia gospodarczego w ilosci 1,2kW, pokryte bedzie w calo$ci z rezerwy mocy
elektrycznej w istniejacej tablicy rozdzielczej TB bedacej wlasnoscia inwestora.

2.2. Gtéwne wytacznik pradu P.POZ.

Rozbudowywany budynek Remizy OSP w msc. Naklik wyposazony jest w glowny
wylacznik pradu P.POZ.
Gtowny wylacznik pradu P.POZ zabudowany jest przy zestawie ztaczowo pomiarowym na
zewnatrz budynku jak przedstawiono na planie rys E1.
Istniejacy gtowny wylacznik pradu P.POZ jest w dobrym stanie technicznym.

2.3. Instalacja oswietleniowa

Projektowang instalacj¢ oswietlenia w dobudowywanych pomieszczeniach wykonaé
przewodami typu YDYpzo 3(4)x1,5mm? uktadanymi p/t i n/t w listwach kablowych LN jak
przedstawiono na planie rys. E1.

Zalaczanie oswietlenia zrealizowane zostanie poprzez czujniki ruchu lub taczniki
klawiszowe. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci stosowac osprzgt i oprawy
bryzgoszczelne. Typy zastosowanych opraw oswietleniowych i osprzetu przedstawiono
na planie instalacji rys. E1.

L.acznik oswietlenia, instalowac n/t na wysokosci ok 1,4m od podloza. Zasilanie
projektowanych obwoddw oswietleniowych wykona¢ z istniejacej tablicy rozdzielczej TB.

Szczegoty dotyczace montazu lamp przedstawiono na planie rys. E1.



2.4. Instalacja o$wietleniowa — o$wietlenie awaryjne.

Dobudowane pomieszczenie kotlowni i pomieszczenie gospodarcze w budynku
Remizy OSP nalezy wyposazy¢ w instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

W dobudowanych pomieszczeniach dla zapewnienia o$wietlenia drog ewakuacyjnych
w przypadku zaniku napigcia, zaprojektowano instalacje oswietlenia awaryjnego
wykorzystujac lampy dostropowe, LED 2W 245Im, IP65, czas autonomii 1h, cert. CNBOP,
jak przedstawiono na planie rys E1.

Oswietlenie wejscia do kotlowni zaprojektowano z wykorzystaniem lampy o$w.
awaryjnego zewnetrznej LED 5W, 351Im, temp. pracy -15 : +40, czas autonomii min. 1h,
cert. CNBOP, rozsyt swiatta asymetryczny, montaz nascienny jak przedstawiono na rys E1
Lampy o$wietlenia awaryjnego | ewakuacyjnego zasila¢ z obwodoéw o$wietlenia ogdlnego,
do opraw tych nalezy utozy¢ przewody z dodatkowsg zylg zasilang z przed tacznika
klawiszowego lub czujnika ruchu.

Wymagane minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie
z obowigzujacg normg PN-EN 1838 wynosi 0,5Ix (w osi drogi ewakuacyjnej 11x).

Lokalizacj¢ projektowanych opraw przedstawiono na planie instalacji rys E1.

2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych uzytku ogdlnego w dobudowywanych pom. kottowni
i pom. gospodarczym wykonaé przewodami typu YDYpzo 3x2,5mm? uktadanymi p/t i n/t w
listwach kablowych LN jak przedstawiono na planie rys. E2.

Projektowane gniazda montowa¢ na wys. 1m od podioza. W miejscach

narazonych na dzialanie wilgoci stosowac osprzet bryzgoszczelny 1P44.
Zasilanie projektowanych obwodow wykonac¢ z istnicjacej tablic rozdzielczej TB.

Lokalizacje¢ i szczegoty montazu projektowanych obwodoéw gniazd przedstawiono
na planie instalacji rys. E2.

2.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych.
Glowne szyny uziemiajace ,,GSU” K-12, zamontowac¢ jak na planie rys E2.

Szyny potaczen wyrdéwnawczych ,,GSU” nalezy polaczyé przewodem LgYzo10mm? i
ptaskownikiem FeZn 25x4 z punktem ,,PE” w tablicy TB oraz z istniejagcym otokiem
uziemiajgcym instalacji odgromowe;.

Do szyny polaczen wyréwnawczych ,,.GSU” nalezy podiaczy¢ wszystkie instalacje
rurowe wykonane z rur metalowych, metalowe zawory oraz wszystkie przewodzace
obudowy urzadzen kotlowni. Wszystkie wyzej wymienione potaczenia nalezy wykona¢ linka
LgYzo 4mm?. Szczegdly wykonani instalacji potaczen wyréwnawczych opisano na rys E2.



2.7. Instalacja odgromowa.

Dobudowane pomieszczenie kotlowni i pomieszczenie gospodarcze znajduja si¢ w
strefie ochronnej stworzonej przez stalowg konstrukcje masztu zamontowanego na dachu
budynku remizy OSP.

Nie ma potrzeby wykonywania instalacji odgromowej na dobudowanych
pomieszczeniach

Ochrona przeciwporazeniowa.

Dla instalacji elektrycznej przyjeto system ochrony od porazen uktad TN- C/S
jak w istniejacej instalacji elektrycznej budynku.
W tym celu nalezy :
-wszystkie obwody instalacji elektrycznej jednofazowe wykonac jako trojprzewodowe (L1,
N, PE ),obwody trojfazowe wykona¢ jako pi¢cioprzewodowe (L1-3, N, PE) ,
-do zyly PE podlaczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe urzadzen 1 maszyn oraz bolce
gniazd wtyczkowych,
-dla obwodow wtyczkowych gniazd jednofazowych zastosowano wytgczniki roznicowo
pradowe o Al = 0,03A.

Calo$¢ ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN- HD —60364 i przepisami.
Zachowac¢ kolorystyke przewodoéw zgodnie z norma.

UWAGA KONCOWA

Calo$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Po wykonaniu przeprowadzi¢ niezbedne proby i prace pomiarowe celem przekazania
obiektu do odbioru.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

UWAGA:

Dopuszcza sig¢ zastosowanie zamiennych materiatow, aparatury, wyposazenia,
osprzetu i urzqdzen przy zachowaniu parametrow nie gorszych niz proponowane
w projekcie po uzyskaniu akceptacji projektanta.

I. Rozbudowa istniejacej tablicy rozdzielczej TB

1. Wytacznik nadmiarowopradowy S301 - B10A szt. 1
2. Wylacznik réznicowopradowy  P312 - B16AC szt. 1
3. Elementy aczeniowe wg. potrzeb kpl. 1

|. Instalacja o$wietleniowa

1. Oprawa oswietleniowa LED 60W, 7980Im, 3000K, IP66, kpl. 2
klosz mleczny, I, klasa izolacji
2. Plafon LED 19W, 2010Im, 3000K, IP66, kpl. 1

dyfuzor opalowy, z wbudowanym
czujnikiem ruchu PIR, Il klasa izolacji;

3. Oprawa o$w. awaryjnego LED  2W, 245Im, IP65, n/t, AT- autotest, kpl. 2
czas autonomi min. 1h, cert. CNBOP
4. Oprawa o$w. awaryjnego IP65 LED 5W, 351Im, -15 +40°C, kpl. 1
zewngtrznego LED asymetryczna, AT- autotest, czas
autonomi min. 1h, cert. CNBOP;
5. Lacznik klawiszowy p/t 1 bieg. 10A/250V, 1P44, bryzgoszczelny  szt. 1
6. Czujnik ruchu 10A/250V ACl1, 360°, IP 54, montaz n/t  szt. 1
7. Przewdd YDYpzo 3x1,5mm? mb. 30
8. Przewdd YDYpzo 4x1,5mm? mb. 8
9. Puszka p/t ? 60 szt. 1
10. Puszka rozgalezna p/t ? 80 szt. 3
11. Listwa kablowa LN-40x16 mb. 25
12. Elementy taczeniowe do listwy kablowej LN-40x16 kpl. 1
13. Masa ogniotrwata certyfikowana E60 kpl. 1
[11. Instalacja gniazd
1. Gniazdo p/t - bryzgoszczelne 16A/250V, IP44, z klapka; szt. 5
2. Przewdd YDYpzo 3x2,5mm? mb. 40
3. Puszka p/t ? 60 szt. 5
4. Puszka rozgalezna p/t ® 80 szt. 3

5. Masa ogniotrwata certyfikowana E60 kpl. 1



1V. Instalacja polaczenh wyréwnawczych.

1. Przewod LYzo 10mm?

2. Przew6d LYzo0 4 mm?

3. Plaskownik FeZn 25x4

4. Puszka probiercza p/t + zlgcze kontrolne

5. Gloéwna szyna uziemiajaca typ K-12,

6. Rura instalacyjna karbowana RBK 16

7. Masa ogniotrwata certyfikowana E60

mb. 25
mb. 18
mb. 4
kpl. 1
kpl. 1
mb. 12
kpl. 1
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