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P R O J E K T
Obiekt: Rozbudowa budynku remizy OSP w Nakliku.

Adres budowy: Naklik gm. Potok Górny, dzia ka nr ewidencyjny
gruntów 1580, 1088/2, 1089/2, 1090/2, 1611.

Inwestor: Gmina Potok Górny; 23-423 Potok Górny nr 116.

Rodzaj opracowania:  projekt  budowlany.

 PROJEKT  ZAWIERA:
1. Stron  tytu ow .

2. Opis techniczny projektowanej rozbudowy budynku.

3. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

4. Obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych.

4. Rysunki konstrukcyjno-architektoniczne:
Rzut aw fundamentowych w skali 1:100
Rzut cian fundamentowych  w skali  1:100
rzut parteru w skali 1:100
rzut poddasza w skali 1:100
rzut wi by dachowej w skali 1:100
widok wi by dachowej
rzut dachu w skali 1:100
przekrój pionowy  w skali 1:50
elewacje budynku  w skali 1:100
zestawienie  stolarki otworowej
widok budynku
rysunki elementów konstrukcyjnych
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OPIS TECHNICZNY
do projektu  rozbudowy budynku remizy OSP.

I.  Opis ogólny:

1.1. Cz  istniej ca:
Budynek  w stanie istniej cym jest parterowy niepodpiwniczony,
bez poddasza u ytkowego, wolnostoj cy, na fundamentach
betonowych posadowionych 1,00 m poni ej istniej cego poziomu
terenu,   z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej krytym
blach . Strop nad  parterem Kleina typ ci ki. Budynek
wyposa ony jest w instalacj  elektryczn , wodno –
kanalizacyjn  i gazow  przy czone do sieci zewn trznych.

1.2. Cz  projektowana:

1. Projektowana rozbudowa, niepodpiwniczona, murowana, ze
stropem nad parterem g sto ebrowym, z dachem jednospadowym
krytym blach  trapezow , Rozbudowa zawiera pomieszczenie
gospodarcze i kot owni .

 2. Po rozbudowie dotychczasowa funkcja budynku istniej cego
nie ulegnie zmianie.

II. Dane techniczne budynku:

Dane techniczne cz ci istniej cej

- powierzchnia zabudowy  331,80 m2

- powierzchnia u ytkowa  292,20 m2

- k u b a t u r a 1 853,80 m3

Dane techniczne projektowanej rozbudowy
- powierzchnia zabudowy  32,70 m2

- powierzchnia u ytkowa     25,00 m2

- k u b a t u r a   143,90 m3

Dane techniczne budynku po rozbudowie.
- powierzchnia zabudowy       364,50 m2

- powierzchnia u ytkowa ogó em    317,20 m2

- k u b a t u r a 1 997,70 m3



III. Program u ytkowy budynku:
Zestawienie pomieszcze

Kondygnac
ja

Nr Nazwa
pomieszczenia

Rodzaj
posadzki

Powierzchnia

Parter
1 KORYTARZ ytki ceram. 13,2
2 WC ytki ceram. 3,2
3 WC ytki ceram. 4,3
4 MAGAZYN ytki ceram. 5,7
5 KUCHNIA ytki ceram. 32,2
6 WIETLICA ytki ceram. 191,9
7 GARA Pos. betonowa 41,7
P-1 KOT OWNIA P ytki ceram. 12,5
P-2 POM. GOSPOD. ytki ceram. 12,5

Razem: 317,2 m²

IV. Cz  konstrukcyjna projektowanej rozbudowy:

W cz ci istniej cej budynek konstrukcji murowej, ze  cianami
murowanymi z ceg y palonej pe nej i z pustaków ceramicznych MAX,
ze stropem Kleina w cz ci istniej cej i g sto ebrowym TERIVA 4/1
w obr bie projektowanej rozbudowy.

Obci enia ze stropu i dachu przenoszone s  poprzez ciany,
belki i awy fundamentowe elbetowe na pod e gruntowe.

Do oblicze  statycznych przyj to nast puj cy uk ad obci  wg.
PN-82/B-02001,PN-82/B-0203

- strop nad parterem
obci ony dachem              - 11,0 kN/m2

- obci enie niegiem           - II strefa
- obci enie wiatrem            - I strefa

Obliczenia elementów konstrukcyjnych przeprowadzono programem
KONSTRUKTOR  v. 6.4.

4.1. awy fundamentowe: - pod projektowane ciany fundamentowe
rozbudowy  wykona  nale y awy elbetowe szeroko ci 55 cm
posadowione 1,00 m. poni ej poziomu terenu  dzia ki wylewane z
betonu wirowego klasy C16/20 i zbrojone stal  klasy A-III.
Konstrukcja aw fundamentowych przedstawiona jest na arkuszu
rysunkowym nr K.01.1.

4.2. ciany  projektowane:
ciany fundamentowe rozbudowy murowane z bloczków
betonowych na zaprawie cementowej marki M-7, ocieplane od
strony zewn trznej p ytami styropianowymi gr. 11 cm
pokrywanymi szpachl  podk adow  zbrojon  siatk  z w ókna
szklanego izolowan  pow okowo dysperbitem i os anianymi
foli  kube kow .



ciany  zewn trzne projektowanej rozbudowy warstwowe
murowane  z pustaków ceramicznych MAX na zaprawie cementowo
– wapiennej marki M-7, ocieplane od strony zewn trznej
ytami  styropianowymi elewacyjnymi  gr. 15 cm co zapewni

wspó czynnik   przenikania ciep a U=0,19 [W/m2*K].
ciana wewn trzna murowana z pustaków ceramicznych MAX  na

zaprawie cementowo – wapiennej marki M-7.

4.3.   Nadpro a:   -   nad   otworami   okiennymi  i  drzwiowymi w
projektowanych  do  wykonania  cianach jak i w otworze
drzwiowym w cianie istniej cej przewidziano  nadpro a
elbetowe prefabrykowane L19.

4.4. Strop  - nad parterem w obr bie rozbudowy zaprojektowany
zosta  strop g sto ebrowy TERIVA 4.0/1 zalewany betonem
wirowym klasy C16/20. Rozmieszczenie belek stropowych i
konstrukcja stropu przedstawiona jest na arkuszu rysunkowym
K.01.2 i K.01.2.1. Ocieplenie stropu z p yt styropianowych
twardych gr. 15 cm nakrywanych foli  i wylewk  cementow  gr.
5 cm.

4.5. Belka elbetowa: - dla podparcia stropu nad parterem w
obr bie rozbudowy zaprojektowana zosta a belka elbetowa
dwuprz owa wylewana z betonu wirowego klasy C16/20,
zbrojona stal  klasy  A-III. Konstrukcja belki  przedstawiona
zosta a na arkuszu rysunkowym K.01.3.

4.6. Wie ce elbetowe: w poziomie projektowanego stropu nad
parterem rozbudowy wykona  nale y wieniec elbetowy o
przekroju 29 x 24 cm wylewany z betonu wirowego klasy C16/20
i zbrojony stal  klasy A-III -  wzd nie czterema pr tami
#12 cm i strzemionami zamkni tymi z pr ta 6 mm rozstawionymi
co 25 cm.

4.7. Schody zewn trzne: na poziom parteru rozbudowy zaprojektowane
zosta y schody zewn trzne wylewane na gruncie z betonu
wirowego klasy C16/20 zbrojone w dolnej cz ci stal  klasy

A-III – siatka z pr tów #12 mm rozstawionych co 15 cm w obu
kierunkach.

4.8. Dach:  -  w obr bie rozbudowy zaprojektowany zosta  dach
konstrukcji drewnianej krokwiowej jednospadowy. Przekroje
poszczególnych drewnianych elementów konstrukcji dachowej
przedstawione zosta y na rzucie wi by dachowej, widoku i
przekroju pionowym. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji
dachu impregnowane rodkiem ochronnym FOBOS M4. Pokrycie dachu
z blachy trapezowej powlekanej T-35. Obróbki blacharskie z
blachy p askiej powlekanej gr. 0,55 mm. Rynny dachowe i rury
spustowe z blachy powlekanej.



V. Cz  architektoniczna:

5.1.    Tynki    wewn trzne:  na cianach murowanych i sufitach
parteru przewidziane zosta y tynki cementowo – wapienne kat.
III.

5.2.  Ocieplenie cian zewn trznych: ciany zewn trzne rozbudowy
ocieplany p ytami styropianowymi elewacyjnymi gr. 15 cm
pokrywanymi szpachl  podk adow  zbrojonym siatk  z w ókna
szklanego i tynkiem cienkowarstwowym silikonowym. Tak
ocieplone ciany zapewni  wspó czynnik   przenikania ciep a
U=0,19 [W/m2*K]

5.3. Stolarka  otworowa:  okna PCV typowe  wg wykazu stolarki
otworowej. Okna z szyb  zespolon  o wspó czynniku przenikania
ciep a U=1,1 W/m2*K. Drzwi zewn trzne aluminiowe ocieplane,
szklone szk em bezpiecznym. Drzwi wewn trzne p ytowe, pe ne,
konfekcjonowane.

5.4. Pod a i posadzki:

pod posadzki w obr bie rozbudowy przewidziane zosta y pod a
sk adaj ce si :

o z podsypki z ubitego piasku,
o podk adu z betonu wirowego klasy B-15 uk adanego

warstw  grubo ci 10 cm,
o  izolacji z folii polietylenowej paroszczelnej,
o  ocieplenia z p yt styropianowych FS20 (podposadzkowych)

grubo ci 6 cm
o  wylewki cementowej grubo ci 5 cm zbrojonej siatk

podposadzkow  zgrzewan  z pr tów Ø3 mm.

Na tak przygotowanych pod ach przewidziano posadzki z
ytek ceramicznych k adzionych na zaprawie klejowej na

gotowym pod u.
Schody zewn trzne wyko czy  nale y p ytkami ceramicznymi

antypo lizgowymi, mrozoodpornymi  uk adanymi na kleju.

5.5. Balustrady:
Balustrada schodów zewn trznych  zaprojektowana zosta a  z
rur ze stali chromoniklowej - Ø40 mm (s upki) i 32 mm
(por cze) oraz ø15 wype nienie balustrady.

5.6.  Malowanie:  tynki  wewn trzne   bia kowane i malowane farb
emulsyjn  do wymalowa  wewn trznych,  stolarka  otworowa
fabrycznie wyko czona.

VI. Wentylacja:

W obr bie projektowanej rozbudowy dla ka dego pomieszczenia
przewidziana zosta a wentylacja grawitacyjna – nawiew przez



nawietrzaki okienne, wywiew przez kana y wentylacyjne
zlokalizowane w trzonie kominowym. Dla pomieszczenia kot owni
wykona  nale y nawiew powietrza zgodnie z wytycznymi zawartymi w
cz ci instalacyjnej projektu.

VII. Opis dost pno ci dla osób niepe nosprawnych:

Ze wzgl du na przeznaczenie pomieszcze  projektowanej
rozbudowy nie przewiduje si  w nim pobytu osób niepe nosprawnych.

VIII. Instalacje:

Projektowana rozbudowa wyposa ona b dzie w instalacj :
elektryczn  b ca przed eniem instalacji elektrycznej w
cz ci istniej cej budynku
instalacj  sanitarn  pomieszczenia kot owni w której
zainstalowany b dzie kocio  opalany peletem z automatycznym
podajnikiem paliwa, o mocy grzewczej do 30 kW.

IX. Charakterystyka energetyczna obiektu:

-    ciany zewn trzne projektowane - U=0,19  W/m2*K
-    strop nad parterem             - U=0,19  W/m2*K
-    okna                           – U=1,1   W/m2*K

X. Wp yw obiektu na rodowisko:

Projektowana rozbudowa jak i istniej cy budynek remizy nie ma
negatywnego wp ywu na rodowisko w tym powietrze , gleb  ,
drzewostan , wody powierzchniowe i podziemne oraz nie wytwarza
pola elektromagnetycznego , nie emituje ha asu py ów , gazów i
innych substancji maj cych negatywny wp yw na rodowisko.

Projektant:



XI. Warunki ochrony przeciwpo arowej:

1. Powierzchnia, wysoko  i liczba kondygnacji

UGO  BUDYNKU/ROZBUDOWY 30,00 m/8,60m
SZEROKO  BUDYNKU/ROZBUDOWY                 11,06 m/3,80 m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 364,50 m2 w tym 32,70m2 rozbudowa
WYSOKO  BUDYNKU OD GRUNTU  8,20 m/4,78 m
KUBATURA          1 997,70 m3 w  tym  13,90  m3 rozbudowa

ILO  KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1
T NACHYLENIA DACHU 300 (58%)

RZ DNA POSADZKI PRZYZIEMIA 214,95 m. n.p.m.

2. Odleg  od obiektów s siaduj cych

Zgodnie z cz ci  rysunkow  „Zagospodarowania terenu”. – brak zabudowy na dzia kach
siednich.

3. Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych
W analizowanym budynku nie przewiduje si  przechowywania substancji po arowo

niebezpiecznych.

4. Przewidywana g sto  obci enia ogniowego
Q<500 MJ/m^2 (Gara  OSP)

5. Kategoria zagro enia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych
pomieszczeniach

Budynek zalicza si  do kategorii zagro enia ludzi ZL III, budynek jednokondygnacyjny, niski
ze stropem nad parterem poni ej 9,00 m.

6. Ocena zagro enia wybuchem
Nie wyst puj  przestrzenie zagro enie wybuchem. Nie przewiduje si  sk adowania

materia ów stanowi cych zagro enie wybuchem.

7. Podzia  obiektu na strefy po arowe
PM - gara  OSP. Pozosta a cz  budynku jak i projektowana rozbudowa  ZL III.

8. Klasa odporno ci po arowej budynku oraz klasa odporno ci ogniowej i
stopie  rozprzestrzeniania ognia przez poszczególne elementy budowlane

Wymagan  klas  odporno ci po arowej dla budynku jest klasa „D” odporno ci po arowej.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odporno ci po arowej, powinny
w zakresie klasy odporno ci ogniowej spe nia , co najmniej wymagania okre lone w poni szej
tabeli:



Klasa
odporno ci
po arowej
budynku

Klasa odporno ci ogniowej elementów budynku
ówna

konstrukcja
no na

konstrukcja
dachu strop1) ciana

zewn trzna1),2)
ciana

wewn trzna1)
przekrycie

dachu3)

1 2 3 4 5 6 7

„D” R 30 (-) R E I 30 E I 30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:
R - no no  ogniowa (w minutach), okre lona zgodnie z Polsk  Norm  dotycz  zasad

ustalania klas odporno ci ogniowej elementów budynku,
E - szczelno  ogniowa (w minutach), okre lona jw.,
I - izolacyjno  ogniowa (w minutach), okre lona jw.,
(–)  - nie stawia si  wymaga .
1) Je eli przegroda jest cz ci  g ównej konstrukcji no nej, powinna spe nia  tak e kryteria
odporno ci ogniowej (R) odpowiednio do wymaga  zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odporno ci po arowej budynku.
2) Klasa odporno ci ogniowej dotyczy pasa mi dzykondygnacyjnego wraz z po czeniem ze
stropem.
3) Wymagania nie dotycz  na wietli dachowych, wietlików, lukarn i okien po aciowych
(z zastrze eniem paragraf 218), je li otwory w po aci dachowej nie zajmuj  wi cej ni  20% jej
powierzchni.

Rozbudowa zaprojektowana zosta a w wy szej klasie odporno ci po arowej „C” o ni ej
wymienionych klasach odporno ci ogniowej elementów budynku:

ówna konstrukcja no na – R120 > R60  -  warunek spe niony
Konstrukcja dachu R15  - warunek spe niony
Strop REI60  -  warunek spe niony

ciana zewn trzna EI60 > EI30  -  warunek spe niony
ciana wewn trzna EI60 > EI15  -  warunek spe niony

Pokrycie dachu RE15  -  warunek spe niony.

9. Warunki ewakuacji
Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyj cie prowadz ce na otwart  przestrze  –na

zewn trz i d ugo ci dróg ewakuacyjnych nie s  przekroczone w ca ym budynku.

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych
Nie dotyczy.

11. Dobór urz dze  przeciwpo arowych
Nie dotyczy

12. Wyposa enie w ga nice
1) wymagana ilo rodka ga niczego min. 2 kg na ka de 100 m2 chronionej powierzchni (na

zabezpieczenie obiektu min. 7 kg rodka ga niczego w ga nicach  do gaszenia grup po arów A,
B, C rozmieszczonych w pobli u ci gów komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu ga nic zapewni  nast puj ce warunki:



1) odleg  z ka dego miejsca w obiekcie, w którym mo e przebywa  cz owiek, do
najbli szej ga nicy nie powinna by  wi ksza ni  30m,

2) do ga nic powinien by  zapewniony dost p o szeroko ci co najmniej 1m,
3) rozmieszczenie w miejscach atwo dost pnych i widocznych,
4) w miejscach nie nara onych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzia anie róde  ciep a

(piece, grzejniki).

13. Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru
W odleg ci  6,00 m od przedmiotowego budynku istnieje hydrant naziemny na istniej cej

sieci wodoci gowej.

14. Drogi po arowe
Do budynku zapewniony jest dojazd po arowy z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej.

Uwaga!  - Urz dzenia przeciwpo arowe w projektowanym obiekcie :
instalacja o wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego pionowych i poziomych dróg
ewakuacyjnych oraz strefy otwartej,
instalacja elektryczna z wy . ppo .
Instalacja odgromowa.
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