Cu 28x1,5

15000 W

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTtOWNI

instalacja c.o. zasilanie, z rur miedzianych wg. PA-EN 157+A1:2010

IIIIIIIII instalacja c.o. powrdt, z rur miedzianych wg. PA-EN 157+A1:2010

Istniejace przewody instalacji C.O.

agm
L=

Cu 18x1,0

|
_ : 1. Istniejacy kociot CO na pellet Genesis KPP PLUS 20 o mocy Q=20 kW
_ _ Cu 28x1,5 2. lIstniejaca pompa obiegu C.O. DN20, V=0,78m%h
| 15000 W 3. lIstniejacy zawér 3-drogowy z sitownikiem DN20
| 4. |stniejace naczynie wzbiorcze Reflex NG18 o poj. V=18 dm?
m%ﬂ _ 5. Filtr wody siatkowy n=0,5mm, DN20
o : 6. Zawdr kulowy zwrotny DN20
| _ 7. Zawod kulowy odc. z raczka
cu2sxis | : istn. rurociagi DN25 8. Istniejgcy zawdr bezpieczenstwa DN15
B | inst. CO
| _ r-—————-
o
| _ Cu2sx1s |
DN25 : 15 000 W ._

Projektowanie i Nadzory Budowlane &E
?_:N Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37464 Stalowa Wola

el. (15)844-40-86 fax. {15)642-69-03 kom. 603-744-221; email: s.tur@interia.pl

obiekt:
ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOSCI NAKLIK

adres:
DZIALKI NR EWID. 1088/2, 1089/2, 1090/2, 1611
OBREB 0005 NAKLIK
JEDNOSTKA NR EWID:060211_2 POTOK GORNY

inwestor:
GMINA POTOK GORNY
23-423 POTOK GORNY 116

branza stadium projekiu
SANITARNA TECHNICZNY
nazwa rysunku skala
SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI 1:50
funkcja/imie nazwisko nr upr./specjalnosé podpis data
nr rysunku
projektowat s, Setan TUR 11.2020
nz. efan I—IM
i 156/TBG/94
sprawdzil wspocianosssatmel 11.2020
mgr inz. Zdzislaw ZURECKI bez oganiczoh




