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PROJEKT
Obiekt: Rozbudowa budynku remizy OSP w Nakliku.

Adres budowy: Naklik gm. Potok Gorny, dziatka nr ewidencyjny
gruntow 1580, 1088/2, 1089/2, 1090/2, 1611.

Inwestor: Gmina Potok Goérny; 23-423 Potok Goérny nr 116.

Rodzaj opracowania: projekt budowlany.

PROJEKT ZAWIERA:

=

. Strone tytuiows.

2. Opis techniczny projektowanej rozbudowy budynku.
3. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.
4. Obliczenia statyczne elementdw konstrukcyjnych.

4. Rysunki konstrukcyjno-architektoniczne:
e Rzut raw fundamentowych w skali 1:100

e Rzut scian fundamentowych w skali 1:100
e rzut parteru w skalit 1:100

e rzut poddasza w skali 1:100

e rzut wiezby dachowej w skalit 1:100

e widok wiezby dachowej

e rzut dachu w skali 1:100

e przekréj pionowy w skali 1:50

e elewacje budynku w skali 1:100

e zestawienie stolarki otworowej

e widok budynku

e rysunki elementéw konstrukcyjnych
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AUTORZY OPRACOWANIA:

Projektant - imie 1 Numer Zakres posiadanych uprawnien Podpis
nazwisko uprawnien
Jan Hara 71/Thg/88 Do projektowania w specjalnosci
branza architektoniczna i konstrukcyjno budowlanej
konstrukcyjna
Projektant - Numer Zakres posiadanych uprawnien Podpis
Sprawdzajacy uprawnien
Mgr. Inz. arch. Bartosz | 9/PKOKK/2018
Lukasiewicz Do projektowania w  specjalnosci
branza architektoniczna architektonicznej bez ograniczen.
Mgr Inz. Adam Krupa | PDK/0166/PW | Do projektowania w specjalnosci
branza konstrukcyjna OK/12 konstrukcyjno budowlanej bez

ograniczen




OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy budynku remizy OSP.

Opis ogolny:

1.1. Czesé istniejaca:

Budynek w stanie istniejacym jest parterowy niepodpiwniczony,
bez poddasza uzytkowego, wolnostojacy, na fundamentach
betonowych posadowionych 1,00 m ponizej istniejacego poziomu

terenu, z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej Kkrytym
blacha. Strop nad parterem Kleina typ ciezki. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodno —

kanalizacyjna 1 gazowa przytaczone do sieci zewnetrznych.
1.2. Czesé projektowana:

1. Projektowana rozbudowa, niepodpiwniczona, murowana, ze

stropem nad parterem gestozebrowym,

gospodarcze 1 kotiownie.

z dachem jednospadowym
krytym blacha trapezowa, Rozbudowa zawiera pomieszczenie

2. Po rozbudowie dotychczasowa funkcja budynku i1stniejacego
nie ulegnie zmianie.
Il1. Dane techniczne budynku:
e Dane techniczne czesci istniejace]
- powierzchnia zabudowy 331,80 m?
- powierzchnia uzytkowa 292,20 m?
-kubatura 1 853,80 md
e Dane techniczne projektowanej rozbudowy
- powierzchnia zabudowy 32,70 m2
- powierzchnia uzytkowa 25,00 m2
-kubatura 143,90 m3
e Dane techniczne budynku po rozbudowie.
- powierzchnia zabudowy 364,50 m2
- powierzchnia uzytkowa ogdiem 317,20 m?
-kubatura 1 997,70 md




I111. Program uzytkowy budynku:

Zestawienie pomieszczen

Kondygnac | Nr Nazwa Rodzaj Powierzchnia

ja pomieszczenia posadzkKi

Parter
1 KORYTARZ Ptytki ceram. 13,2
2 WC Ptytki ceram. 3,2
3 WC Ptytki ceram. 4,3
4 MAGAZYN Ptytki ceram. 5,7
5 KUCHNIA Ptytki ceram. 32,2
6 SWIETLICA Ptytki ceram. 191,9
7 GARAZ Pos. betonowa 41,7
P-1 KOTLOWNIA Ptytki ceram. 12,5
P-2 POM. GOSPOD. | Ptytki ceram. 12,5

Razem: 317,2 m?

IV. Cze$é konstrukcyjna projektowanej rozbudowy:

W czesci istniejacej budynek konstrukcji murowej, ze S$cianami
murowanymi z cegiy palonej peinej 1 z pustakéw ceramicznych MAX,
ze stropem Klelna w czesci istniejacej 1 gestozebrowym TERIVA 4/1
w obrebie projektowanej rozbudowy.

Obciazenia ze stropu 1 dachu przenoszone sa poprzez sciany,
belki 1 rawy fundamentowe zelbetowe na podioze gruntowe.

Do obliczen statycznych przyjeto nastepujacy uktad obciazen wg.
PN-82/B-02001,PN-82/B-0203
- strop nad parterem

obciazony dachem - 11,0 kN/m2
- oObciazenie sniegiem - 1l strefa
- obciazenie wiatrem - 1 strefa

Obliczenia elementéw konstrukcyjnych przeprowadzono programem
KONSTRUKTOR v. 6.4.

4.1. rawy TfTundamentowe: - pod projektowane sciany TfTundamentowe
rozbudowy wykona¢ nalezy tawy zelbetowe szerokosci 55 cm
posadowione 1,00 m. ponizej poziomu terenu dziatki wylewane z
betonu zwirowego klasy C16/20 1 zbrojone stala klasy A-I11.
Konstrukcja taw fundamentowych przedstawiona jest na arkuszu
rysunkowym nr K.O0l1l.1.

4.2. Sciany projektowane:

e Sclany fundamentowe rozbudowy murowane z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowej marki M-7, ocieplane od
strony zewnetrznej pitytami styropianowymi gr. 11 cm
pokrywanymi szpachla podkiadows zbrojona siatka z widkna
szklanego 1i1zolowana powtokowo dysperbitem 1 ostanianymi
folia kubetkows.



e Sciany zewnetrzne projektowanej rozbudowy warstwowe
murowane z pustakoéw ceramicznych MAX na zaprawie cementowo
— wapiennej marki M-7, ocieplane od strony zewnetrznej
piytami styropianowymi elewacyjnymi gr. 15 cm co zapewni
wspoiczynnik przenikania ciepta U=0,19 [W/m2*K].

e Sciana wewnetrzna murowana z pustakéw ceramicznych MAX na
zaprawie cementowo — wapiennej marki M-7.

4_3. Nadproza: - nad otworami okiennymi 1 drzwiowymi w
projektowanych do wykonania scianach jak 1 w otworze
drzwiowym w $clanie istniejacej przewidziano nadproza

zelbetowe prefabrykowane L19.

4_.4. Strop - nad parterem w obrebie rozbudowy zaprojektowany
zostatr strop gestozebrowy TERIVA 4.0/1 zalewany betonem
zwirowym klasy C16/20. Rozmieszczenie belek stropowych 1
konstrukcja stropu przedstawiona jest na arkuszu rysunkowym
K.01.2 1 K.01.2.1. Ocieplenie stropu z piyt styropianowych
twardych gr. 15 cm nakrywanych foliag 1 wylewka cementowa gr.
5 cm.

4.5. Belka =zelbetowa: - dla podparcia stropu nad parterem w
obrebie rozbudowy zaprojektowana zostata belka zelbetowa
dwuprzestowa wylewana z betonu zwirowego klasy C16/20,
zbrojona stala klasy A-111. Konstrukcja belki przedstawiona
zostata na arkuszu rysunkowym K.01.3.

4.6. Wience zelbetowe: w poziomie projektowanego stropu nad
parterem rozbudowy wykona¢ nalezy wieniec zelbetowy o
przekroju 29 x 24 cm wylewany z betonu zwirowego klasy C16/20

1 zbrojony stala klasy A-111 - wzdiuznie czterema pretami
#12 cm 1 strzemionami zamknietymi z preta ¢6 mm rozstawionymi
co 25 cm.

4.7. Schody zewnetrzne: na poziom parteru rozbudowy zaprojektowane
zostaty schody zewnetrzne wylewane na gruncie 2z betonu
zwirowego klasy C16/20 zbrojone w dolnej czesci stala klasy

A-111 — siatka z pretéw #12 mm rozstawionych co 15 cm w obu
kierunkach.
4.8. Dach: - w obrebie rozbudowy zaprojektowany zostat dach

konstrukcji drewnianej krokwiowej jednospadowy. Przekroje
poszczegélnych drewnianych elementéw konstrukcji dachowej
przedstawione zostaty na rzucie wiezby dachowej, widoku 1
przekroju pionowym. Wszystkie drewniane elementy konstrukcji
dachu impregnowane srodkiem ochronnym FOBOS M4. Pokrycie dachu
z blachy trapezowej powlekanej T-35. Obrébki blacharskie z
blachy ptaskiej powlekanej gr. 0,55 mm. Rynny dachowe 1 rury
spustowe z blachy powlekanej.



V. Czesé architektoniczna:

5.1. Tynki wewnetrzne: na s$cianach murowanych 1 sufitach
parteru przewidziane zostaty tynki cementowo — wapienne kat.
1.

5.2. Ocieplenie scian zewnetrznych: sciany zewnetrzne rozbudowy
ocieplany ptytami styropianowymi elewacyjnymi gr. 15 cm
pokrywanymi szpachla podkiadowa zbrojonym siatka z wilOkna
szklanego i tynkiem cienkowarstwowym  silikonowym. Tak
ocieplone sciany zapewnia wspoiczynnik przenikania ciepta
U=0,19 [W/m2*K]

5.3. Stolarka otworowa: okna PCV typowe wg wykazu stolarki
otworowej. Okna z szyba zespolona o wspdOiczynniku przenikania
ciepta U=1,1 W/m2*K. Drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplane,
szklone szktem bezpiecznym. Drzwi wewnetrzne ptytowe, petne,
konfekcjonowane.

5.4. Podioza 1 posadzki:

e pod posadzki w obrebie rozbudowy przewidziane zostaty podioza
sktadajace sie:

0 z podsypki z ubitego piasku,

o0 podktadu z betonu zwirowego klasy B-15 uktadanego
warstwa grubosci 10 cm,

o 1zolacji1 z folii polietylenowej paroszczelnej,

0 ocieplenia z ptyt styropianowych FS20 (podposadzkowych)
grubosci 6 cm

o wylewki cementowej grubosci 5 cm zbrojonej siatka
podposadzkowa zgrzewana z pretow @3 mm.

e Na tak przygotowanych podiozach przewidziano posadzki z
piytek ceramicznych ktadzionych na zaprawie klejowej na
gotowym podiozu.

e Schody zewnetrzne wykonczyé¢ nalezy piytkami ceramicznymi
antyposlizgowymi, mrozoodpornymi uktadanymi na kleju.

5.5. Balustrady:
» Balustrada schodéw zewnetrznych zaprojektowana zostata z
rur ze stali chromoniklowey - @40 mm (Stupki) 1 32 mm
(porecze) oraz @915 wypeinienie balustrady.

5.6. Malowanie: tynki wewnetrzne biatkowane 1 malowane TfTarba

emulsyjna do wymalowan wewnetrznych, stolarka otworowa
fabrycznie wykonczona.

VI. Wentylacja:

W obrebie projektowanej rozbudowy dla kazdego pomieszczenia
przewidziana zostata wentylacja grawitacyjna - nawliew przez



nawietrzaki okienne, wywiew przez kanaty wentylacyjne
zlokalizowane w trzonie kominowym. DIla pomieszczenia kottowni
wykona¢ nalezy nawiew powletrza zgodnie z wytycznymi zawartymi w
czesci instalacyjnej projektu.

VII. Opis dostepnosci dla oso6b niepeinosprawnych:

Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczen projektowanej]
rozbudowy nie przewiduje sie w nim pobytu oso6b niepeinosprawnych.

VIII. Instalacje:

Projektowana rozbudowa wyposazona bedzie w Instalacje:
e elektryczna bedaca przediuzeniem instalacji elektrycznej w
czescl istniejacej budynku
e 1iInstalacje sanitarna pomieszczenia kotiowni w  ktorej
zainstalowany bedzie kociotr opalany peletem z automatycznym
podajnikiem paliwa, o mocy grzewczej do 30 kW.
[ ]

IX. Charakterystyka energetyczna obiektu:

. - sciany zewnetrzne projektowane - U=0,19 W/m2*K
. - strop nad parterem - U=0,19 W/m2*K
. - okna - U=1,1 W/m2*K

X. Wptyw obiektu na srodowisko:

Projektowana rozbudowa jak 1 istniejacy budynek remizy nie ma

negatywnego wpiywu na srodowisko w tym powietrze , glebe ,
drzewostan , wody powlerzchniowe 1 podziemne oraz nie wytwarza
pola elektromagnetycznego , nie emituje hatasu pyiow , gazéw i

innych substancji majacych negatywny wptyw na srodowisko.

Projektant:



XI. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

DELUGOSC BUDYNKU/ROZBUDOWY 30,00 m/8,60m

SZEROKOSC BUDYNKU/ROZBUDOWY 11,06 m/3,80 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 364,50 m? w tym 32,70m? rozbudowa
WYSOKOSC BUDYNKU OD GRUNTU 8,20 m/4,78 m

KUBATURA 1 997,70 m3® w tym 13,90 m® rozbudowa
ILOSC KONDYGNACIJI NADZIEMNYCH 1

KAT NACHYLENIA DACHU 30° (58%)

RZEDNA POSADZKI PRZYZIEMIA 214,95 m. n.p.m.

2. Odleglosé od obiektow sgsiadujacych

Zgodnie z czgsécig rysunkowa ,,Zagospodarowania terenu”. — brak zabudowy na dziatkach
sasiednich.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W analizowanym budynku nie przewiduje si¢ przechowywania substancji pozarowo
niebezpiecznych.

4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Q<500 MJ/m~2 (Garaz OSP)

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegolnych

pomieszczeniach
Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111, budynek jednokondygnacyjny, niski
ze stropem nad parterem ponizej 9,00 m.

6. Ocena zagrozenia wybuchem
Nie wystepujg przestrzenie zagrozenie wybuchem. Nie przewiduje sie skladowania
materialow stanowiacych zagrozenie wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
PM - garaz OSP. Pozostata czes¢ budynku jak i projektowana rozbudowa ZL I11.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez poszczegoélne elementy budowlane

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej
tabeli:



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci gtdwna Konstrukci , , Krvei
pozarowej konstrukcja or:js rtl] cja | rop? sCltana b2 sClatna ) pr;e r:yg)le
budynku nosna achu zewnetrzna wewnetrzna achu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 ) REI30 E130 ) )
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Norma dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I - izolacyjnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
=) - nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria
odpornosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.

® Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem paragraf 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej
powierzchni.

Rozbudowa zaprojektowana zostata w wyzszej klasie odpornosci pozarowej ,,C” 0 nizej
wymienionych klasach odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Gtdéwna konstrukcja nosna — R120 > R60 - warunek spetniony
Konstrukcja dachu R15 - warunek spetniony

Strop REI60 - warunek spetniony

Sciana zewnetrzna EI160 > EI30 - warunek spetniony

Sciana wewnetrzna E160 > EI15 - warunek spetniony
Pokrycie dachu RE15 - warunek spetniony.

9. Warunki ewakuacji
Z budynku jest zapewnione bezpieczne wyjscie prowadzace na otwarta przestrzen —na
zewnatrz i diugosci drog ewakuacyjnych nie sg przekroczone w catym budynku.

10. Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Nie dotyczy.

11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych
Nie dotyczy

12. Wyposazenie w gasnice

1) wymagana ilos¢ érodka gasniczego min. 2 kg na kazde 100 m? chronionej powierzchni (na
zabezpieczenie obiektu min. 7 kg srodka gasniczego w gasnicach do gaszenia grup pozarow A,
B, C rozmieszczonych w poblizu ciggéw komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic zapewni¢ nastepujace warunki:



1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m,

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep 0 szerokosci co najmniej 1m,

3) rozmieszczenie w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych,

4) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta
(piece, grzejniki).

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
W odlegtosci 6,00 m od przedmiotowego budynku istnieje hydrant naziemny na istniejacej
sieci wodociggowej.

14. Drogi pozarowe
Do budynku zapewniony jest dojazd pozarowy z drogi publicznej o nawierzchni asfaltowe;.
Uwaga! - Urzadzenia przeciwpozarowe w projektowanym obiekcie :
— instalacja oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego pionowych i poziomych drég
ewakuacyjnych oraz strefy otwartej,
— instalacja elektryczna z wyk. ppoz.
— Instalacja odgromowa.

Stalowa Wola, listopad 2020 r.
Projektant:



