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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOSCI NAKLIK - WEWNETRZNA
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1 Podstawy opracowania

e zlecenie Inwestora,
e inwentaryzacja budowlana wykonana na potrzeby projektu,
e wizja lokalna,
e aktualne przepisy i normy;,
2  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt techniczny przebudowy instalacji centralnego ogrzewania w
rozbudowywanym budynku remizy OSP w miejscowosci Naklik gm. Potok Gorny.

UWAGA:

— Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetow, urzadzen, systemow
i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy i sg
podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemoéw i innych pod
warunkiem zachowania tozsamych lub wyiszych parametréw technicznych. Zamiana
materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta
instalacji.

3  STAN INSTNIEJACY

Istniejgcy budynek remizy OSP posiada instalacje centralnego ogrzewania ktérej zrédtem ciepta
stanowi ekologiczny kociot na palet 5-klasy Genesis Plus KPP20 firmy Galmet o mocy Q=20 kW. Kociot
zamontowany w pomieszczeniu korytarza.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur miedzianych od Zrddta ciepta do odbiornikdow.
Instalacja prowadzona po wierzchu $cian pod stopem i nad posadzkg pomieszczen. Piony grzewcze
prowadzone po $cianach. Odbiornikami ciepta w budynku stanowig grzejniki ptytowe boczno i dolno
zasilane w pomieszczeniach kuchni, WC, garazu oraz nagrzewnice grzewcze w pomieszczeniu $wietlicy.
Istniejacy kociot podtaczony do komina spalinowego czopuchem @150 mm.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej stanowig punktowe podgrzewacze elektryczne przy odbiornikach.

4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Przebudowa polegac bedzie na przeniesieniu istniejgcego kotta na pelet do projektowanego
dedykowanego pom. kottowni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania celem podtaczenia
kotta wraz z niezbednymi urzadzeniami technicznymi i wtgczeniu do istniejgcej instalacji centralnego
ogrzewania.

Projektuje sie kottownie na pelet o mocy Q=20 kW z wykorzystaniem istniejgcego kotta
ekologicznego GENESIS PLUS KPP20.

Kottownia eksploatowana bedzie w okresie zimowym na potrzeby centralnego ogrzewania.
Projektuje sie wykorzysta¢ elementy istniejgcej instalacji takie jak: naczynie wzbiorcze przeponowe
REFLEX NG18 o poj. V=18 dm3m, pompe obiegowg WILO DN20 Q=0,78 m3/h, zawdr bezpieczeristwa
kotta HUSTY 1915 DN15, zawor tréjdrogowy DN20.



Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 80/60°C. Instalacja C.O. bedzie pracowaé w
uktadzie zamknietym. Kociot na pelet wyposazony w konsole sterownicza.

Przeptyw czynnika grzewczego wymuszony bedzie (po sprawdzeniu sprawnosci) za pomocg istniejgcej
pompy obiegu kottowego WILO DN20 zainstalowanej na powrocie zgodnie ze schematem.

Do zabezpieczenia instalacji C.0. wykorzysta¢ (po sprawdzeniu sprawnosci) istniejgce naczynie
wzbiorcze przeponowe Reflex NG18 o poj. 18 dm?3.

Projektowang instalacje wykonaé z rur miedzianych wg. PA-EN 157+A1:2010, tgczonych przez
lutowanie lutem twardym, lub poprzez zaprasowanie ztgczek. Instalacje rozprowadzajgcy prowadzié
po wierzchu Scian pod stropem stosujgc typowe uchwyty dla rur stalowych-miedzianych w izolacji.

Przewody izolowaé izolacjg z pianki PUR np. Thermaflex FZR o grubos$ciach:
Dn15-22 —gr. 20mm
Dn22-35—-gr.30 mm

4.1 Pomieszczenie kottowni
Projektowane pomieszczenie kotlowni o powierzchni A=12,50 m2, wysokos$¢ pomieszczenia h=2,50
m, kubaturze V=31,25 m3 spetnia wymagania techniczne pomieszczenia dla kottowni a paliwo state
o mocy do 30 kW .

4.1.1 Wentylacja pomieszczenia kottowni
W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany jest kociot, powinien by¢ zapewniony nawiew
niezbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kotta z mocg cieplng nominalng, a takze
nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kottowni.
Nawiew:
Obliczenia otworu nawiewnego typu ,,z” dokonano zgodnie z normg PN-B-02431-1 dla kottowni o
tacznej mocy cieplnej do 30 kW. przyjmujac powierzchnie otwordw nawiewnych i kanatow
nawiewnych co najmniej 5cm2 na kazdy kilowat mocy cieplnej kotta, nie mniej jednak niz 200cm2:
policzono dla max. znamionowej mocy cieplne;j:
5 x16kW = 80 cm2

e Projektowany kanat nawiewny typu ,,z”, o wymiarach kazdy: 20cm x 10cm = 200cm?2

e nawiew - dolna krawedzZ otworu powinna byé wg przepiséw 30cm nad posadzka kottowni.

e (Czerpnie powietrza nalezy zamontowac na wysokosci nie mniejszej niz 2m powyzej poziomu

terenu (mierzac do dolnej krawedzi czerpni).

UWAGA:

e Kanaly i otwory nawiewne powinny by¢ niezamykane.
Wywiew:
Kottownia zaprojektowana w wentylacje wywiewng grawitacyjna.
Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna by¢ réwna co najmniej potowie powierzchni otworéw
nawiewnych, nie mniej jednak niz 200cm2. W tym przypadku tgczna powierzchnia otworéw powinna
wynosic:

2,5cm2 x16kW = 40cm?2

Zaprojektowano:
e niezamykany kanat, umieszczony na kanale wywiewnym o wym. 14x20 cm, mozliwie blisko
stropu.

4.1.2 Odprowadzenie spalin

Odprowadzanie spalin poprzez zaprojektowany murowany komin spalinowy ponad powierzchnie
dachu.

Podtaczenie komina i pieca czopuchem z blachy stalowe nierdzewnej o $rednicy @150mm dt. 1,0m.
Projektowany czopuch nalezy izolowa¢ wetng mineralng w ptaszczu PVC o gr. 50 mm.



Ponizej potgczenia przewodu spalin z kominem nalezy zamontowac odkraplacz i wyczystke -
usytuowane 50cm nad dnem komina. Otwor rewizyjny powinien byé fatwo dostepny oraz wyposazony
w szczelne zamkniecie wykonane z materiatu niepalnego.

Odcinek poziomy (czopuch) wykonany ze stali nierdzewnej prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku
pieca.

Droznos¢ przewoddw spalinowych i wentylacyjnych nalezy potwierdzi¢ opinig kominiarska, a po
potaczeniu kaskady kottow prawidiowos¢ podtaczenia do komina nalezy stwierdzi¢ protokotem
zdawczo-odbiorczym.

4.2 Uzupetnienie wody w zfadzie
Uzupetnianie wody w systemie grzewczym nastgpi wodg wodociggowq z istniejgcej instalacji wody
pitnej poprzez zawdr kul. odcinajgcy uktad do recznego napetniania instalacji grzewczych.

4.3 Dobériobliczenia
4.3.1 Naczynie wzbiorcze zamkniete instalacji C.O.
Przyjeto istniejace naczynie wzbiorcze cisnieniowe REFLEX NG18 o pojemnosci 18 dm3.
Nalezy sprawdzi¢ urzgdzenie przed montazem

Srednica rury wziorczej:

drw = 0,7 X[V, = 0,7 x /40,2 = 20mm
Srednica rury DN20mm.

4.4 Pompy obiegowe
Przyjeto istniejgcg pompe obiegowa Wilo DN20 Q=0,78 m3/h.

4.5 Armatura
Zawory odcinajace, zwrotne, filtry, dwuztaczki, inne:
¢ w instalacji centralnego ogrzewania - PN6bar (0,6MPa) , tmax = 120°C, kotnierzowe, gwintowane w
zalewnosci od Srednicy i wymagan,
Zawory bezpieczenstwa:
* zawory bezpieczenstwa dla c.o. — przyjeto ci$nienie otwarcia po= 3,0 bar; istniejgcy zawoér
bezpieczenstwa HUSTY 1915 DN15.

4.6 Przejscia rur przez przegrody budowlane w tym ewentualne p.poz.
Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonac:

e w sposodb zapewniajacy elastycznosé i szczelnosé.

e w rurach ochronnych (Srednice rur ochronnych o dwie dymensje wieksza od rury
przewodowej).

Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetnié szczeliwem elastycznym typu silikon budowlany.

o UWAGA: Nalezy pamietaé aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywa¢
zadnych potaczen przewoddw.

o w przypadku przejsc instalacji sanitarnych przez przegrody p.poz., przejscie wykonaé wg
wytycznych danego systemu zabezpieczen p.poz., pamietajgc o zachowaniu wymagane;j
odpornosci ogniowej przegrody (Sciany czy stropu). Kazde przejscie p.poz.. oznakowac
czytelna tabliczkg informacyjna.

4.7 Proba szczelno$ci i préba na gorgco
Prébe szczelnosci urzadzen grzewczych kottowni i instalacji CO nalezy przeprowadzi¢ wg ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne ,



wysokos¢ cisnienia prébnego p = 0.9 MPa. Po uzyskaniu dodatniego wyniku préb cisnienia nalezy
urzadzenie grzewcze kottowni poddaé prébie dziatania na gorgco. Probe nalezy wykonaé wg
Warunkodw jak wyzej.

10.

Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z:

Instrukcjami urzadzen i DTR dostarczonymi przez producenta

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il ,,Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych”, obowigzujagcymi normami.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL. Zeszyt Nr
6,

Obowigzujgcymi przepisami BHP, ppoz.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce (atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje
zgodnosci).

W czasie wykonywania robét montazowych — instalacyjnych nalezy zachowa¢ wtasciwe warunki
BHP dotyczace:

robdt montazowych

robdt spawalniczych

przygotowania farb i naktadania powtok malarskich

robot elektrycznych

oraz witasciwe warunki p. poz. dotyczace :

robdt spawalniczych

przygotowania powierzchni do malowania, farb i naktadanie powtok malarskich
przeprowadzania préb instalacji elektrycznych.

Czes$¢é opisowa i graficzna projektu stanowig integralng catos¢ opracowania.

Wszelkie odstepstwa oraz ew. watpliwosci dot. rozwigzan i projektu nalezy uzgadniaé i wyjasniac
z autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego;

Materiatu instalacyjne, urzadzenia i akcesoria montowaé zgodnie z DTR i wytycznymi
producenta.6

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania
tj. deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i atesty higieniczne.

Projekt wdrozy¢ do realizacji wytgcznie po zatwierdzeniu przez inwestora, uzyskaniu pisemnego
potwierdzenia ,,do realizacji” wraz z podpisem inspektora nadzoru;

W czasie realizacji wykonawcy sg zobowigzani do zapoznania sie z projektami wszystkich branz
oraz do koordynacji prac konstrukcyjno-budowlanych i pozostatych prac instalacyjnych.
Obowigzkiem wykonawcow jest wykonanie kompletnej instalacji. Zespdt projektowy nie ponosi
odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce ze ztej koordynacji i przygotowania montazu.
W przypadku uwag do dokumentacji i zastosowanych rozwigzan projektowych wykonawca
ma obowigzek zgtosic liste uwag przed wykonaniem prac.

Przed rozpoczeciem robdt ustali¢ doktadnie punkty wigczenia oraz rzedne w tych punktach.

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego
niepokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzér autorski lub inwestorski, ktdry ustali sposdb
postepowania z napotkang przeszkoda



6 WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Lp. Materiat ‘ ilos¢ ‘ jednostka

A. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. | Rury miedziane twarde 28x1,5mm DN25 42 mb
2. | Rury miedziane twarde 22x1,0mm DN20 4 mb
3. | lzolacja rur CO DN25 pianka PUR gr. 30 mm 42 mb
4. | Izolacja rur CO DN20 pianka PUR gr. 20 mm 4 mb
5.| Czopuch z blachy stalowej nierdzewnej @150 mm 1 mb.
6. | Izolacja z wetny mineralnej w ptaszczu PVC o gr. 50mm 1 mb.
7.| Kanat wentylacyjny prostokatny z blachy ocynkowanej o wym. | 3 mb.

200x100mm
8. | Kratka zabezpieczajgca na kanat prost. O wym. 200x100mm 2 szt.




