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EKSPERTYZA
TECHNICZNA
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Inwestor: Gmina Potok Gorny; 23-423 Potok Gorny nr ?
116.

Obiekt: Budynek remizy OSP w Nakliku. (

Rodzaj opracowania: Ekspertyza techniczna. (
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: Budynek remizy OSP w Nakliku.

Adres: Naklik gm. Potok GOrny, dziatka nr ewidencyjny gruntéw
1580, 1088/2, 108972, 1090/2, 1611.

Inwestor: Gmina Potok Goérny; 23-423 Potok Goérny nr 116.

Rodzaj opracowania: Ekspertyza techniczna.

EKSPERTYZA ZAWIERA:

1. Strone tytuiowa.
2. Opis techniczny stanu istniejacego budynku.

3. Rysunki:

e Rzut 1aw fundamentowych w stanie istniejacym w skali 1:100
e Rzut scian fundamentowych w stanie istniejacym w skali 1:100
e Rzut parteru w stanie istniejacym w skali 1:100

e Rzut poddasza nieuzytkowego w stanie istniejacym w skali
1:100

e Rzut dachu w stanie istniejacym w skali 1:100
e Przekroj pionowy w skali 1:50

e Elewacje w skalit 1:100

e Widok budynku w stanie istniejacym.

Stalowa Wola, listopad 2020 r.

Opracowat - imig i Numer Zakres posiadanych Podpis

nazwisko uprawnien uprawnien

Do projektowania w specjalnosci

Jan Hara konstrukcyjno budowlane;.
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I. Podstawa opracowania:

EKSPERTYZA TECHNICZNA
istniejgcego budynku remizy OSP w Nakliku.

1. Inwentaryzacja z natury istniejacego budynku.

2. Ogledziny poszczegolnych elementow konstrukcyjnych budynku.

3. Uzgodnienia z Inwestorem zakresu projektowanej rozbudowy.

4. Obowiazujace przepisy 1 normy.

» dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy 331,80 m?

- powierzchnia uzytkowa 292,20 m?

-kubatura 1 853,80 md

» program uzytkowy:
Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja | Nr Nazwa Rodzaj posadzki Powierzchnia
pomieszczenia

Parter
1 KORYTARZ Ptytki ceram. 13,2
2 WC Ptytki ceram. 3,2
3 WC Ptytki ceram. 4,3
4 MAGAZYN Ptytki ceram. 5,7
5 KUCHNIA Ptytki ceram. 32,2
6 SWIETLICA | Plytki ceram. 191,9
7 GARAZ Pos. betonowa 41,7

Razem: 292,2 m?

I1. Opis og6lny budynku w stanie istniejacym:

1. 2.1.

niepodpiwniczony,

Budynek w

Kleina typ ciezki.

sieci zewnetrznych.

2.2. Opis istniejacych elementéw budynku:
tawy fundamentowe:

stanie
bez poddasza uzytkowego,
na fundamentach betonowych posadowionych 1,00 m ponizej
istniejacego poziomu
konstrukcji drewnianej

terenu,

krytym blacha.
Budynek wyposazony jest w
elektrycznag, wodno — kanalizacyjna 1 gazowa przytaczone do

wy lewane

dachem
Strop nad

betonu

istniejacym jest parterowy
wolnostojacy,

posadowione 1,00 m ponizej poziomu terenu.

Sciany fundamentowe: murowane z cegiy palonej peinej

obustronnie tynkowane i1 i1zolowane emulsja asfaltows.

dwuspadowym
parterem
instalacje

zwirowego,



Sciany: - sciany murowane z pustakéw ceramicznych
MAX na zaprawie cementowo - wapiennej, obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo — wapiennym gtadkim.
Strop: nad pomieszczeniami parteru istnieje strop
kleina typ ciezki, ocieplany weitna mineralna.

Dach: drewniany dwuspadowy konstrukcji piatwiowo -—
kleszczowej z dwoma stolcami. Krokwie o przekroju 8
X 16 cm, ptatwie 14x16 cm, siupy stolcowe oraz
murtaty o przekroju 14 x 14 cm, kleszcze o przekroju
2x5x14 cm, miecze o przekroju 10x10 cm. Pokrycie
dachu wykonane jest 2z Dblachy trapezowej. Dach
wyposazony jest w rynny dachowe 1 rury spustowe
metalowe.

Schody zewnetrzne: wylewane na gruncie 2z betonu
zwirowego zatartego na gtadko.

Posadzki: w pomieszczeniu garazowym wykonana jest
posadzka betonowa, w pozostatych pomieszczeniach
wykonane sa podtogi z pitytek ceramicznych a
podiozach betonowych ocieplanych.

Stolarka otworowa: - okna PCV z szybami
termoizolacyjnymi, drzwi wewnetrzne pitytowe, drzwi
zewnetrzne aluminiowe, brama garazowa rozwierana,

metalowa.

Instalacja elektryczna: oswietleniowa wyposazona Ww
oprawy oswietleniowe i gnitazdka w kazdym
pomieszczeniu, przytaczona do sieci niskiego

napiecia ze skrzynka ztaczowo — pomiarowg usytuowana
na scianie zewnetrznej.

Instalacja wodno - kanalizacyjna:— w pomieszczeniu
kuchni 1 w sanitariatach wykonana jest instalacja
wodno — kanalizacyjna z doprowadzeniem wody z siecl

wodociagowej 1 odprowadzeniem sciekow do gminnej
sieci kanalizacyjnej. Ciepta woda przygotowana jest
przy uzyciu hydrotermy na paliwo gazowe.

Instalacja gazowa przytaczona do sieci gazowej
sredniego cisnienia, zasilajaca kuchenke gazowag 1
hydroterme.

Orzeczenie: po dokonaniu ogledzin catego budynku, a szczegélnie
jego elementow nosnych, stwierdzam ze wszystkie elementy budynku w
obrebie parteru i poddasza budynku sg w dobrym stanie technicznym,
nie wymagajg wymiany i nie zagrazajg zyciu oraz mieniu. Planowana
rozbudowa nie bedzie ingerowa¢ w uktad konstrukcyjny budynku
istniejgcego i nie bedzie dodatkowo obcigzac istniejgcych elementow
konstrukcyjnych.

Opracowat:



