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0ZNACZENIA: 1. Obwody oSwietleniowe wykonaé przewodami typu YDYpzo3(4)x1,5mm?> uktadanymi — ul. Chodkiewicza 7 37-450 Stalowa Wola
F p/t i n/t w liswach kablowych LN-40x16 (wspélnie z instalacjg gniazd). % ELEKTRYCZNE
p———i - oprawa LED, 60W, 7980lm, 3000K, IP66, klosz mleczny ; .. . . L . .. . .
2. Lampy oswietlenia awaryjnego zasilac z obwodow oswietlenia ogolnego,

ER@ - plafon LED 19W, 3000K, 2010lm, klosz OPAL PC,
IP66, wyposazona w czujnik ruchu PIR;

Mo - lampa osw. awaryjnego LED, 2W, 245lm, IP65, czas autonomi 1h,
praca awaryjna, autotest, cert. CNBOP, mont. n/t;

%Z - oprawa oswietlenia awaryjnego wejs¢ zewnetrzna, 5W, 351m, IP65,
czas autonomi 1h, temp. pracy -15°C:+40°C, praca awaryjna, autotest,
cert. CNBOP, mont. n/t, rozsyt Swiatta asymetryczny;

(RXt - czujnik ruchu 10A/230V AC1, 360°, IP54, mont. nastropowy;

'\9 - tgcznik klawiszowy 1-bieg, p/t 10A/250V, IP44 bryzgoszczelny,

do opraw tych nalezy utozy¢ przewody z dodatkowa zyt3 zasilang
z przed tacznika klawiszowego.
3. taczniki instalowal na wysokoSci ok. 1,4m od podtoza.
4. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci instalowaé
osprzet bryzgoszczelny.
5. Obwody oSwietleniowe zasilac z istniejgcej tablicy rozdzielczey.
6. System dodatkowej ochrony od porazen uktad TN-C/S.
7. Prace instalacyjno - monterskie skoordynowac z pracami innych branz.
8. Przejscia przewodéw przez Sciany stanowigce przegrody stref pozarowych
uszczelni¢ certyfikowanymi masami ogniotrwatymi £60.
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