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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obiekt: Budynek remizy  OSP w Nakliku.

Adres: Naklik gm. Potok Górny, dzia ka nr ewidencyjny gruntów
1580, 1088/2, 1089/2, 1090/2, 1611.

Inwestor: Gmina Potok Górny; 23-423 Potok Górny nr 116.

Rodzaj opracowania:  Ekspertyza techniczna.

EKSPERTYZA  ZAWIERA:

1. Stron  tytu ow .

2. Opis techniczny stanu istniej cego budynku.

3. Rysunki:
Rzut  aw fundamentowych  w stanie istniej cym w skali 1:100
Rzut cian fundamentowych w stanie istniej cym w skali 1:100
Rzut parteru w stanie istniej cym w skali 1:100
Rzut poddasza nieu ytkowego w stanie istniej cym w skali
1:100
Rzut dachu w stanie istniej cym w skali 1:100
Przekrój pionowy w skali 1:50
Elewacje w skali 1:100
Widok budynku w stanie istniej cym.

Stalowa Wola, listopad 2020 r.

Opracowa  - imi  i

nazwisko

Numer

uprawnie

Zakres posiadanych

uprawnie

Podpis

Jan Hara 71/Tbg/88
Do projektowania  w specjalno ci

konstrukcyjno budowlanej.



EKSPERTYZA TECHNICZNA
istniej cego  budynku  remizy OSP w Nakliku.

I. Podstawa opracowania:

1. Inwentaryzacja z natury istniej cego budynku.
2. Ogl dziny poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku.
3. Uzgodnienia z Inwestorem zakresu projektowanej rozbudowy.
4. Obowi zuj ce przepisy i normy.

dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy  331,80 m2

- powierzchnia u ytkowa  292,20 m2

- k u b a t u r a 1 853,80 m3

program u ytkowy:
Zestawienie pomieszcze

Kondygnacja Nr  Nazwa
pomieszczenia

Rodzaj posadzki Powierzchnia

Parter
1 KORYTARZ ytki ceram. 13,2
2 WC ytki ceram. 3,2
3 WC ytki ceram. 4,3
4 MAGAZYN ytki ceram. 5,7
5 KUCHNIA ytki ceram. 32,2
6 WIETLICA ytki ceram. 191,9
7 GARA Pos. betonowa 41,7

Razem: 292,2 m²

II. Opis ogólny budynku w stanie istniej cym:

1. 2.1. Budynek  w stanie istniej cym jest parterowy
niepodpiwniczony, bez poddasza u ytkowego, wolnostoj cy,
na fundamentach betonowych posadowionych 1,00 m poni ej
istniej cego poziomu terenu,   z dachem dwuspadowym
konstrukcji drewnianej krytym blach . Strop nad  parterem
Kleina typ ci ki. Budynek wyposa ony jest w instalacj
elektryczn , wodno – kanalizacyjn  i gazow  przy czone do
sieci zewn trznych.

2.2.  Opis istniej cych elementów budynku:
awy fundamentowe: wylewane z betonu wirowego,

posadowione 1,00 m poni ej poziomu terenu.
ciany fundamentowe: murowane z ceg y palonej pe nej

obustronnie tynkowane i izolowane emulsj  asfaltow .



ciany: - ciany murowane z pustaków ceramicznych
MAX na zaprawie cementowo - wapiennej, obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym g adkim.
Strop: nad pomieszczeniami parteru istnieje strop
kleina typ ci ki, ocieplany we  mineraln .
Dach: drewniany  dwuspadowy konstrukcji p atwiowo –
kleszczowej z dwoma stolcami. Krokwie o przekroju  8
x 16 cm, p atwie 14x16 cm, s upy stolcowe oraz
mur aty o przekroju 14 x 14 cm, kleszcze o przekroju
2x5x14 cm, miecze o przekroju 10x10 cm. Pokrycie
dachu wykonane jest z blachy trapezowej. Dach
wyposa ony jest w rynny dachowe i rury spustowe
metalowe.
Schody zewn trzne: wylewane na gruncie z betonu
wirowego zatartego na g adko.

Posadzki: w pomieszczeniu gara owym wykonana jest
posadzka betonowa, w pozosta ych pomieszczeniach
wykonane s  pod ogi z p ytek ceramicznych a
pod ach betonowych ocieplanych.
Stolarka otworowa: - okna PCV z szybami
termoizolacyjnymi, drzwi  wewn trzne p ytowe, drzwi
zewn trzne aluminiowe, brama gara owa rozwierana,
metalowa.
Instalacja elektryczna: o wietleniowa wyposa ona w
oprawy o wietleniowe  i gniazdka w ka dym
pomieszczeniu, przy czona do sieci niskiego
napi cia ze skrzynk  z czowo – pomiarow  usytuowan
na cianie zewn trznej.
Instalacja wodno – kanalizacyjna:– w pomieszczeniu
kuchni i w sanitariatach wykonana jest  instalacja
wodno – kanalizacyjna z doprowadzeniem wody z sieci
wodoci gowej i odprowadzeniem cieków do gminnej
sieci kanalizacyjnej. Ciep a woda przygotowana jest
przy u yciu hydrotermy na paliwo gazowe.
Instalacja gazowa przy czona do sieci gazowej
redniego ci nienia, zasilaj ca kuchenk  gazow  i

hydroterm .

Orzeczenie:  po dokonaniu ogl dzin ca ego budynku, a szczególnie
jego elementów no nych, stwierdzam e wszystkie elementy budynku w
obr bie  parteru i poddasza budynku s  w dobrym stanie technicznym,
nie wymagaj  wymiany i nie zagra aj yciu oraz mieniu. Planowana
rozbudowa nie b dzie ingerowa  w uk ad konstrukcyjny budynku
istniej cego i nie b dzie dodatkowo obci  istniej cych elementów
konstrukcyjnych.

Opracowa :


