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1. €ZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOSCI NAKLIK - WEWNETRZNA INSTALACIA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robdt jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w rozbudowywanym
budynku remizy OSP w Nakliku.

Pod wzgledem budowlanym przebudowa kottowni polega na renowacji i dostosowaniu pomiesz-
czenia do potrzeb technologicznych i polegajagcym na:

- demontaz istniejgcego kotta na palet wraz z armaturg towarzyszaca tj.: naczynie wzbiorcze prze-
ponowe, grupa pompowa, zawor tréjdrogowy, zawdr bezpieczenstwa

- demontaz fragmentow istniejgcej instalacji centralnego ogrzwania

- montaz istniejgcego kotta na pelet w pomieszczeniu kottowni

- montaz instalacji technologicznej kottowni z wykorzystaniem istniejgcych elementéow

- montaz instalacji centralnego ogrzewania

- préba szczelnosci i préba ci$nieniowa instalacji

Informacja o terenie budowy

Projektowana przebudowa instalacji centralnego ogrzewania realizowana bedzie w rozbudowy-
wanym budynku Remizy OSP w miejscowosci Naklik gm. Potok Gérny.

1.3 Organizacja roboét, przekazania placu budowy

Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy nastgpi w terminie wynikajagcym z umowy
i potwierdzone zostanie protokdtem.

Inwestor przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng do wykonania zadania.

1.4 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy, nie podlega ono
odrebnej zaptacie i jest wliczone w cene umowna.

1.5 Warunki bhp, ochrona srodowiska i przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia.



Wykonaweca zapewni pracownikom wtasciwy sprzet i odziez ochronng. Wykonawca bedzie prze-
strzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty, sprzet zlokalizowane bedg w wydzielo-
nym pomieszczeniu w uzgodnieniu z inwestorem. Koszty zwigzane z tymi wymogami nie podlegaja
oddzielnej zapfacie.

1.6 Zabezpieczenie budowy

Wykonaweca zabezpieczy teren budowy, a szczegdlnie przed dostepem oséb trzecich.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASNOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty uzyte w projektowanych instalacjach powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obro-
tu, powinny spetniac Polskie Normy i posiadac aprobate techniczng do stosowania w tego typu
rozwigzaniach.

Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiaty odpowiadaty wymogom
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. W instalacjach zastosowano materiaty, urzadze-
nia wyszczegdlnione w projekcie i przedmiarze robaot.

Wszystkie materiaty zastosowane powinny posiadac dopuszczenia i atesty, w tym dla instalacji
wody atesty higieniczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Uzyty przy wykonywaniu robét sprzet, elektronarzedzia narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie
technicznym i posiadaé¢ dokumenty dopuszczajgce do jego uzytkowania.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow nalezy uzywacd srodkéw transportu nie wptywajacych niekorzystnie na
stan i jakosc¢ transportowanych materiatéw. Materiaty w miare mozliwosci dostarczaé¢ w opako-
waniach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg,
specyfikacjg techniczng oraz w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przebudowa polegac bedzie na przeniesieniu istniejgcego kotta na pelet do projektowanego de-
dykowanego pom. kottowni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania celem podtacze-
nia kotta wraz z niezbednymi urzadzeniami technicznymi i wigczeniu do istniejgcej instalacji cen-
tralnego ogrzewania.

Projektuje sie kottownie na pelet o mocy Q=20 kW z wykorzystaniem istniejgcego kotta ekologicz-
nego GENESIS PLUS KPP20.

Przeptyw czynnika grzewczego wymuszony bedzie (po sprawdzeniu sprawnosci) za pomocg istnie-
jacej pompy obiegu kottowego WILO DN20 zainstalowanej na powrocie zgodnie ze schematem.
Do zabezpieczenia instalacji C.0. wykorzysta¢ (po sprawdzeniu sprawnosci) istniejgce naczynie
wzbiorcze przeponowe Reflex NG18 o poj. 18 dm3.

Projektowang instalacje wykonaé z rur miedzianych wg. PA-EN 157+A1:2010, tgczonych przez lu-
towanie lutem twardym, lub poprzez zaprasowanie ztgczek. Instalacje rozprowadzajacg prowadzic¢
po wierzchu $cian pod stropem stosujgc typowe uchwyty dla rur stalowych-miedzianych w izolacji.



Przewody izolowac izolacjg z pianki PUR o grubosciach:
Dn15-22 —gr. 20mm
Dn22-35—gr.30 mm
Projektowane pomieszczenie kottowni o powierzchni A=12,50 m2, wysokos¢ pomieszczenia
h=2,50 m, kubaturze V=31,25 m3 spetnia wymagania techniczne pomieszczenia dla kottowni a
paliwo state o mocy do 30 kW .

Wentylacja pomieszczenia kottowni
W pomieszczeniu, w ktdrym zainstalowany jest kociot, powinien by¢ zapewniony nawiew nie-
zbednego strumienia powietrza dla prawidtowej pracy kotta z mocg cieplng nominalng, a takze
nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kottowni.
Nawiew:

e Projektowany kanat nawiewny typu ,,z”, o wymiarach kazdy: 20cm x 10cm = 200cm?2

e nawiew - dolna krawedz otworu powinna byé wg przepiséw 30cm nad posadzka kottowni.

e Czerpnie powietrza nalezy zamontowac na wysokosci nie mniejszej niz 2m powyzej pozio-

mu terenu (mierzac do dolnej krawedzi czerpni).

Wywiew:
Niezamykany kanat, umieszczony na kanale wywiewnym o wym. 14x20 cm, mozliwie blisko stro-
pu.

6.1. Odprowadzenie spalin

Odprowadzanie spalin poprzez zaprojektowany murowany komin spalinowy ponad powierzchnie
dachu.

Podtgczenie komina i pieca czopuchem z blachy stalowe nierdzewnej o $rednicy @150mm dt.
1,0m. Projektowany czopuch nalezy izolowaé wetng mineralng w ptaszczu PVC o gr. 50 mm.
Ponizej potgczenia przewodu spalin z kominem nalezy zamontowa¢ odkraplacz i wyczystke - usy-
tuowane 50cm nad dnem komina. Otwor rewizyjny powinien by¢ tatwo dostepny oraz wyposazo-
ny w szczelne zamkniecie wykonane z materiatu niepalnego.

Odcinek poziomy (czopuch) wykonany ze stali nierdzewnej prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku
pieca.

Droznos¢ przewodow spalinowych i wentylacyjnych nalezy potwierdzi¢ opinig kominiarskg, a po
potaczeniu kaskady kottow prawidtowosé podtaczenia do komina nalezy stwierdzi¢ protokotem
zdawczo-odbiorczym.

6.2. Dobdr i obliczenia
Naczynie wzbiorcze zamkniete instalacji C.O.
Przyjeto istniejgce naczynie wzbiorcze cisnieniowe REFLEX NG18 o pojemnosci 18 dm3.
Nalezy sprawdzi¢ urzgdzenie przed montazem

Srednica rury wzbiorczej-Srednica rury DN20mm.

6.3. Pompy obiegowe
Przyjeto istniejgcg pompe obiegowa Wilo DN20 Q=0,78 m3/h.

6.4. Armatura
Zawory odcinajgce, zwrotne, filtry, dwuztgczki, inne:
e w instalacji centralnego ogrzewania - PN6bar (0,6MPa) , tmax = 120°C, kotnierzowe, gwintowa-
ne w zalewnosci od srednicy i wymagan,
Zawory bezpieczenistwa:
¢ zawory bezpieczenstwa dla c.o. — przyjeto cisnienie otwarcia po= 3,0 bar; istniejgcy zawdr bez-
pieczenstwa HUSTY 1915 DN15.



6.5. Przejscia rur przez przegrody budowlane w tym ewentualne p.pozi.
Przejécia rur przez przegrody budowlane wykonac:

e w sposdb zapewniajacy elastycznosé i szczelnosé.

e w rurach ochronnych (Srednice rur ochronnych o dwie dymensje wieksza od rury przewo-
dowej).

Przestrzen miedzy rurami nalezy wypetni¢ szczeliwem elastycznym typu silikon budowla-
ny.

UWAGA: Nalezy pamieta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie wykonywac
zadnych potaczen przewodow.

w przypadku przejs¢ instalacji sanitarnych przez przegrody p.poz., przejscie wykona¢ wg
wytycznych danego systemu zabezpieczen p.poz., pamietajgc o zachowaniu wymaganej
odpornosci ogniowej przegrody (Sciany czy stropu). Kazde przejscie p.poz.. oznakowad
czytelna tabliczkg informacyjna.

6.6. Proba szczelnosci i préba na goraco
Prébe szczelnosci urzadzen grzewczych kottowni i instalacji CO nalezy przeprowadzié¢ wg ,Warun-
kow technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje sanitarne
, wysokos¢ cisnienia prébnego p = 0.9 MPa. Po uzyskaniu dodatniego wyniku préb cisnienia nalezy
urzadzenie grzewcze kottowni poddac prébie dziatania na gorgco. Prébe nalezy wykonaé wg Wa-
runkow jak wyzej.

6.7. Wytyczne budowlane

Roboty demontazowe

Elementy przeznaczone do wyburzenia przedstawiono na rys. nr T1 Nalezg do nich:

- demontaz istniejgcego kotta na pelet wraz z podajnikiem

- demontaz istniejgcej armatury technologicznej kottowni.: naczynie wzbiorcze przeponowe, gru-
pa pompowa, zawor tréjdrogowy, zawdr bezpieczenstwa

- demontaz fragmentdw istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w obrebie demontowanego
kotta i urzadzen.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

W inwestycji wystepowac beda odbiory elementéw robdt oraz odbidr koricowy.
Na odbidr koicowy wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgca dokumentacje:

- protokoty odbioréow czesciowych
- atesty, DTR materiatéw i urzadzen, karty gwarancyjne
- dokumentacje powykonawczg

- os$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem , sztuka
budowlang i przepisami Prawa Budowlanego.
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny organizuje zamawiajacy.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczeniu podlegajg roboty objete zawartg umowa i ewentualnie roboty dodatkowe ujete w

protokole koniecznosci wykonania robét dodatkowych.

9. Dokumentacja odniesienia
Dokumentacja obejmuje:

- projekt budowlany przebudowy kottowni w budynku
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét - przedmiary robot.



