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Przylacza-Hala Sportowa KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - CPV 45110000-1; 45111200-0

1
1/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsybce cementowo-piaskowej|m?2
1

d.1/0807-03 z wypetnieniem spoin piaskiem
5*1.5+5*1.5 m?2 15.00
RAZEM 15.00
2|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
3|/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.1/0813-03
6 m 6.00
RAZEM 6.00
4/KNR 4-051 |Demontaz studzienki o $r. 400 mm kpl.
d.1/0411-02
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r.zew. 200 mm szt.
d.1/0124-03
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

2|Roboty ziemne - CPV: 45111200-0

2.1|Przytacze wodoci ggowe

6/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.1/0215-01 odktad. Na przylaczach gtebokos¢ wykopu zostata usredniona - przyjeto 95%
ogélnej ilosci robot.

125*0.8*1.6*95% m3 152.00

RAZEM 152.00

7/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych kat.l- |m3
d.2.1|0317-0401 |l z wydobyciem urobku topatg; szerokos¢ 0.8-1.5 m-przyjeto 5

125*0.8*1.6*5% m3 8.00
RAZEM 8.00
8|Kalkulacja |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gieb.do 2m - ptytami PW m?2
d.2.1}indywidual-
na
120*1.5*2 m?2 360.00
RAZEM 360.00

9|KNR 2-01 |Analogia: Zasypywanie wykopow koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3|m3
d.2.1/0230-01 w gruncie kat. I-11l

p0z.6+poz.7 m3 160.00
RAZEM 160.00
10/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie. m3
d.2.1/0236-03
poz.9 m3 160.00
RAZEM 160.00

2.2|Przytacze kanalizacji sanitarnej

11/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.2/0215-01 odkiad. Na przytaczach gtebokos¢ wykopu zostata usredniona - przyjeto 95%
ogolnej ilosci robot. Giebokos¢ zostata usredniona.
125*1.0*2.5*95% m3 296.88
RAZEM 296.88

12/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych kat.I- |m3
d.2.2|0317-0401 |l z wydobyciem urobku topatg; szerokos$¢ 0.8-1.5 m-przyjeto 5% ogélnej ilosci

robot.
125*1.0*2.5*5% m3 15.63
RAZEM 15.63
13|Kalkulacja |lgtofiltry o $r. 50mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok. |kpl.
d.2.2/indywidual- |do 6m
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14|Kalkulacja |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gteb.do 2m - ptytami PW m?2
d.2.2|indywidual-
na
125*2.5*2 m?2 625.00
RAZEM 625.00
15/KNR 2-01  |Analogia: Zasypywanie wykopow koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3|m3
d.2.2/0230-01 w gruncie kat. I-Ill - grunt rodzimy
poz.11*poz.12 m3 4640.23
RAZEM 4640.23
16|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie. m3
d.2.2/0236-03
poz.15 m3 4640.23
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RAZEM 4640.23
2.3|Przytacze kanalizacji deszczowej
17|/KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.3/0215-01 odktad. Na przylaczach gtebokos¢ wykopu zostata usredniona - przyjeto 95%
ogélnej ilosci robot.
147*0.8*1.0%*95% m3 111.72
Zbiorniki 10*3.0*3.0 m3 90.00
RAZEM 201.72
18/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi w gruntach suchych kat.I- |m3
d.2.3|0317-0401 |l z wydobyciem urobku topatg; szerokos¢ 0.8-1.5 m-przyjeto 5% ogolnej ilosci
robét
147*0.8*1.0*5% m3 5.88
RAZEM 5.88
19|KNR 2-01 |Analogia: Zasypywanie wykopOw koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3|m3
d.2.3/0230-01 w gruncie kat. I-11l
p0z.17+p0z.18 m3 207.60
RAZEM 207.60
20|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie. m3
d.2.3/0236-03
poz.19 m3 207.60
RAZEM 207.60
2.4|Ziemna instalacja gazowa
21/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.4/0215-01 odkiad. Na przytaczach gtebokos¢ wykopu zostata usredniona - przyjeto 95%
ogolnej ilosci robot.
93*0.9*0.9*95% m3 71.56
RAZEM 71.56
22/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociggi w gruntach suchych kat.l- |m3
d.2.4/0317-0401 |l z wydobyciem urobku topatg; szerokos$¢ 0.8-1.5 m-przyjeto 5% ogélnej ilosci
robot
93*0.9*0.9*5% m3 3.77
RAZEM 3.77
23/KNR 2-01 |Analogia: Zasypywanie wykopow koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3|m3
d.2.4/0230-01 w gruncie kat. -1l
poz.21+poz.22 m3 75.33
RAZEM 75.33
24/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie. m3
d.2.4/0236-03
poz.23 m3 75.33
RAZEM 75.33
3|Roboty monta zowe - CPV 45231300-8
3.1|Przytacze wodoci ggowe
25/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu o $r.zew. 160 mm szt.
d.3.1/0124-02
0.5 szt. 0.50
RAZEM 0.50
26|KNR-W 2-  |Ksztaltki zeliwne cisnieniowe - tgcznik rurowo-kotnierzowy DN150 z Zeliwa sfe- |szt
d.3.1|18 0114-03 |roidalnego wewnatrz i zewnatrz epoksydowany
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2- [Ksztaltki zeliwne cisnieniowe - Tréjnik kotnierzowy DN150/65 z zeliwa sferoidal-|szt
d.3.1/18 0114-03 |nego wewnatrz i zewnatrz epoksydowany
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28/KNR 2-18 |Zasuwa zeliwna o $r. 65 mm z obudowa i skrzynka uliczng szt.
d.3.1/0909-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
29/KNR-W 2- |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100-RC SDR17 DN75x4,5mm m
d.3.1/18 0109-02
125 m 125.00
RAZEM 125.00
30|KNR 2-28 |Oznakowanie zasuw na stupku betonowym lub ogrodzeniu za zgoda wtascicie- |kpl.
d.3.1/0315-02 la
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.3.1/0219-01 z wkitadka metalowg - analogia
122 m 122.00
RAZEM 122.00
32|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie wodociggu o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3.1/18 0708-01 om
1 odc.20 1.00
om
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RAZEM 1.00
33|KNR-W 2- |Proba wodna szczelnosci przytacza o $r.nominalnej do 150 mm 200m -
d.3.1/18 0704-01 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggéw przytacza wodociggowego o $r.nominalnej do 150 mm |odc.20
d.3.1/18 0707-01 Oom
1 odc.20 1.00
Oom
RAZEM 1.00
35|KNR-W 2- |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm z zaworami DN65 |kpl.
d.3.1/15 0140-05 |typu M-83
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2- |Zawory zwrotne antyskazeniowy instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
d.3.1{15 0130-06 |nominalnej 65mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2- |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.3.1/15 0103-06 |wanych, w wykopie
1 m 1.00
RAZEM 1.00
3.2|Przytacze kanalizacji sanitarnej
38|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-U SNB8 lite o wydtuzonym kielichu tgczonych na wcisk o $r. m
d.3.2/18 0408-03 |200x5,9mm.
107 m 107.00
RAZEM 107.00
39|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC-U SNB8 lite o wydtuzonym kielichu tgczonych na wcisk o $r. m
d.3.2/18 0408-02 |160x4,7mm.
15.5 m 15.50
RAZEM 15.50
40|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1000 wg. PN-EN 1917 z betonu stud.
d.3.2/18 0513-01 |C35/45 o nasigkliwosci nie wiecej jak 5%, taczonych na uszczelke z elastome-
ru, fabrycznie osadzonymi stopniami ztazowymi, prefabrykowana kinetg z osa-
dzonymi przej$ciami szczelnymi oraz wtazami zeliwnymi DN60O typ ciezki
D400 z dwoma ryglami.
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400mm - kineta przeptywowa DN200 |szt
d.3.2/18 0517-02 |(z doptywem bocznym), rura trzonowa gtadka z PVC DN400x7,9mm, zamknie-
cie rurg teleskopowg z wkazem zeliwnym kl. D400.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
42|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach studzienki z betonu o grubosci do 20 cm - dla tu-|szt.
d.3.2/0208-02 lei DN200 - wiertnica.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 2- |Analogia: Przejscie przez sciany studni betonowej tulejami ochronnymi dla rury |szt
d.3.2/18 0527-01 |PVC-U DN200
poz.42 szt 1.00
RAZEM 1.00
3.3|Przytacze kanalizacji deszczowej
44|KNR-W 2- |Kanaty z rur karbowanych dwusciennych PP-B SN8 DN250 tgczonych na wcisk |m
d.3.3/18 0408-04
74 m 74.00
RAZEM 74.00
45|KNR-W 2- |Kanaty z rur karbowanych dwusciennych PP-B SN8 DN200 tgczonych na wcisk |[m
d.3.3/18 0408-03
35 m 35.00
RAZEM 35.00
46|KNR-W 2- |Kanaty z rur karbowanych dwusciennych PP-B SN8 DN160 taczonych na wcisk |m
d.3.3|18 0408-02
75 m 75.00
RAZEM 75.00
47|KNR-W 2- |Zbiorniki na wody opadowe o $rednicy DN2000 z betonu C35/45 o nasigkliwos- |stud.
d.3.3/18 0513-01 |ci nie wiecej jak 5% z osadzonymi przej$ciami szczelnymi oraz wtazami zeliw-
nymi DN600 typ ciezki D400 z dwoma ryglami i pojemnosci V=6m3 kazdy.
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
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48|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych DN600 wg. PN-EN 1917 z betonu stud.
d.3.3/18 0513-01 |C35/45 o nasigkliwosci nie wiecej jak 5%, taczonych na uszczelke z elastome-
analogia ru, fabrycznie osadzonymi stopniami ztazowymi, prefabrykowana kinetg z osa-
dzonymi przej$ciami szczelnymi oraz wtazami zeliwnymi DN60O typ ciezki
D400 z dwoma ryglami.
6 stud. 6.00

RAZEM 6.00

49|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 400mm - kineta przeptywowa DN200 |szt
d.3.3/18 0517-02 |(z doptywem bocznym), rura trzonowa gtadka z PVC DN400x7,9mm, zamknie-
cie rurg teleskopowg z wkazem zeliwnym kl. D400.

5 szt 5.00
RAZEM 5.00
50/KNR-W 2- |Ksztaltki PVC-U tgczone na wcisk - Rewizja DN160 szt
d.3.3/18 0421-02
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
51|KNR-W 2- |Ksztattki PVC-U faczone na weisk - Redukcja DN110/160 szt
d.3.3/18 0421-02
12 szt 12.00
RAZEM 12.00

52|KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach studzienki z betonu o grubosci do 20 cm - dla tu-|szt.
d.3.3/0208-02 lei DN250 i DN200 - wiertnica.
4 szt. 4.00

RAZEM 4.00

53|KNR-W 2- |Analogia: Przejscie przez sciany studni betonowej tulejami ochronnymi dla rury |szt
d.3.3/18 0527-01 |PP-B DN250 i DN200

poz.52 szt 4.00
RAZEM 4.00
3.4|Ziemna instalacja gazowa
54|KNR-W 2- |Szafka gazowa na zawor odcinajacy 600x600x250mm szt.
d.3.4/15 0142-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNR-W 2-  |Kurki gazowe przelotowe o $r. 65 mm o potaczeniach gwintowanych na $cianie |szt.
d.3.4/15 0312-07 |zewnetrznej budynku
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR-W 2- |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE100-RC SDR17 DN75x4,5mm m
d.3.4/18 0109-02
121 m 121.00
RAZEM 121.00
57|KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.3.4/0219-01 z wkitadka metalowg - analogia
121-40 m 81.00
RAZEM 81.00
58|Kalkulacja |Wykonanie przewiertu sterowanego rurg ostonowg PE100-RC SDR17 DN110 |m
d.3.4|indywidual- |wraz z wprowadzeniem rury przewodowej PE100-RC SDR11 DN75
na
40 m 40.00
RAZEM 40.00
59/KNR-W 2- |Rura ochronna PE100-RC SDR17 DN110. m
d.3.4/19 0306-05
38 m 38.00
RAZEM 38.00
60|KNR-W 2- |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodq zgrzewania |zigcz.
d.3.4|18 0110-04 |czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm. Odcinek rur 12m.
4 ziacz. 4.00
RAZEM 4.00
61/KNR 2-28 |Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. nominalnej 75mm w rurach m
d.3.4/0403-02 ochronnych
40 m 40.00
RAZEM 40.00
62/KNR 2-19 |Uszczelnianie koncow rur ochronnych manszeta typu N szt.
d.3.4/0122-06
analogia
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63|Kalkulacja |Przylacze gazu stalowe z rury owijanej tasma PE75xgwint DN65mm szt
d.3.4|indywidual-
na
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

4|Utwardzenia, odbudowa nawierzczni CPV 45233260-9

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12059



Przylacza-Hala Sportowa

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
64/KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej- |m2
d.4/0511-03 Kostka z demontazu
poz.1 m2 15.00
RAZEM 15.00
65/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wym. 8x30cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin pias- |m
d.4/0407-03 kiem-Obrzeza z demontazu
poz.2 m 3.00
RAZEM 3.00
66|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej - m
d.4|0403-01 Krawezniki z demontazu.
poz.3 m 6.00
RAZEM 6.00
5|Ustugi architektoniczne, in  zynieryjne i pomiarowe. Elementy uzupetniaj ace CPV: 71250000-5
67|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna Inwestycji - wytyczenie trasy przytaczy, geodezyjna inwen-|kpl.
d.5|indywidual- |taryzacja powykonawcza - Wersja papierowa
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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