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Spis dziatow przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét

Obwody WLZ do R1, R2, RK, R AC/DC oraz montaz rozdzielnic R1, R2, RK, W.p.poz., R AC/DC

Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty

Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegtly

Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle

Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. ha betonie- HDPE fi 50

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych- przew6d CU 5x25 CPR B2ca-S1b,d1,at

Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych- przewéd CU 5x16 CPR B2ca-S1b,d1,a1l
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Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania- przewod CU 5x16 CPR
B2ca-S1b,d1,al

1.8 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania- przewod CU 5x6 CPR
B2ca-S1b,d1,al

1.9 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjag - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych
otworach- rodzielnica R1 wg projektu

—_

.10 |Obudowy o powierzchni do 1.0 m2- rama z drzwiami EI15 do rozdzielnicy R1

—_

.11 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych
otworach- rodzielnica R2 wg projektu

1.12 |Obudowy o powierzchni do 1.0 m2- rama z drzwiami EI15 do rozdzielnicy R2

1.13 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego
podtoza- rozdzielnica R AC/DC

1.14 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym- W.p.poz.

1.15 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego
podtoza- rozdzielnica RK wg projektu

.16 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-WG kottowni

.17 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym

.18 |Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu ceglanym

.19 |Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie

1.20 |Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie - tabliczka ostrzegawcza

1.21 |Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2- STCU 25x4mm

1.22 | Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach- gléwna szyna uziemiajgca

1.23 | Malowanie elementéw tgczeniowych instalacji elektroenergetycznych - ptaskowniki stalowe o szer. do 40 mm

2 Koryta kablowe siatkowe i listwy kablowe, rury ostonowe

2.1 Korytka o szerokos$ci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw- koryto kablowe siatkowe 54/150

2.2 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowego podtoza na $cianie (2 mocowania)- mocowanie
sufitowe 150

2.3 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw- koryto kablowe siatkowe 54/50

24 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowego podtoza na $cianie (2 mocowania)- mocowanie
sufitowe 50

25 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w gotowych korytkach- przew6d wyréwnawczy CU 10mm2
B2ca-S1b,d1,a1l

2.6 Analogia: montaz uchwytu potgczenia wyréwnawczego

2.7 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przykrecane do cegty- listwa kablowa LK25x15

2.8 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie- r-a HDPE fi 32

2.9 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos$¢ przebicia do 1 cegty, Fi 25 mm

2.10 |Przebijanie otworéw $r. 25 mm o ditugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly

2.11  |Przepusty z rur o $r. do 40 mm w $cianach lub stropach z cegty o gr. 12-24 cm- przej$cie ogniochronne EI60

3 Instalacja elektryczna- oswietleniowa

3.1 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegly

3.2 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegty

3.3 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton- rura bezhalogenowa samogasnaca fi 20

3.4 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle

3.5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze

3.6 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi

3.7 Przewody kabelkowe ptaskie o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym- przewéd w izolacji podwoéjnej CU
2x1,5mm2 Dca-S2,d1,a2

3.8 Przewody kabelkowe ptaskie o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym- przewéd w izolacji podwojnej CU
3x1,5mm2 Dca-S2,d1,a2

3.9 Przewody kabelkowe ptaskie o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym- przewéd w izolacji podwojnej CU
4x1,5mm2 Dca-S2,d1,a2

3.10 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- przewdd w izolacji podwdjnej CU 2x1,5mm2
B2ca-S1b,d1,al

3.11 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- przewdd w izolacji podwdjnej CU 3x1,5mm2
B2ca-S1b,d1,al

3.12 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania-
przewdd w izolacji podwdjnej CU 2x1,5mm2 B2ca-S1b,d1,al

3.13 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania-
przewdd w izolacji podwdjnej CU 3x1,5mm2 B2ca-S1b,d1,al

3.14 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania-
przewdd w izolacji podwdjnej CU 4x1,5mm2 B2ca-S1b,d1,al

3.15 |tagczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- przycisk dzwonkowy pt 10A 250V 1P20

3.16 |kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- tgcznik 1-biegunowy pt 10A 250V IP20

3.17 |taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe- tgcznik 1-biegunowy p/t IP44

3.18 |kaczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- tacznik $wiecznikowy pt 16A 250V

3.19 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik obecnosci o kacie detekciji 360Aontaz sufitowy, IP54

Instalacje elektryczne: Kod CPV 45310000-3
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3.20 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik obecnosci o kacie detekcji 360Atyka dla korytarzy, montaz sufitowy, IP20

3.21 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik obecnosci z czujnikiem natezenia o$wietlenia o kacie detekcji 360Aontaz sufitowy,
IP20, magistrala DALI

3.22 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik obecnosci o kacie detekciji 360Aontaz sufitowy, IP20, czujnik dla pom. wysokich

3.23 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik obecnosci o kacie detekcji 360Aontaz sufitowy, IP20

3.24 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik $wiatta dziennego skierowany na okno, montaz sufitowy, IP20, magistrala DALI

3.25 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik ruchu o kacie detekcji 240Aontaz $cienny, IP54

3.26 |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg- panel sterowania oswietleniem (Dali)

3.27 |Oprawy $wietldbwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W- Oprawa LED n/t
prostokatna, klosz mleczny, IP44 IKO5 4000K Ra>80, min. 3250lm, max. 26W, L80B10 60 000h

3.28 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) Swietlowkowe- Oprawa LED n/t typu kinkiet nascienny prostokatny, klosz mleczny,
IP44 4000K Ra>80, min. 800Im, max. 9W L70B50 50 000h

3.29 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) swietlowkowe- Oprawa LED n/t okragta typu plafon, klosz mleczny, IP65 IK10 4000K
Ra>80, min. 2300Im, max. 22W L80B10 50 000h

3.30 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) Swietlowkowe- Oprawa LED n/t kwadratowa klosz mleczny 1P20 IKO4 4000K Ra<80
min. 3950lm max. 36W L80B10 50 000h

3.31 |Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa 4x40 W- Oprawa LED do sufitow kasetonowych kwadratowa
klosz mleczny 1P20 IK0O4 4000K Ra<80 min. 3950Im max. 36W L80B10 50 000h

3.32 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa 4x40 W- Oprawa LED do sufitow kasetonowych kwadratowa
klosz mleczny 1P20 IK04 4000K Ra<80 min. 3950Im max. 36W L80B10 50 000h, magistrala DALI

3.33 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykite) swietlowkowe- Oprawa LED n/t prostokatna raster PAR z siatkg ochronng IP20 IK10
4000K Ra<80 min. 20000im max. 145W L90B10 60 000h, modut DALI (oprawa do sal sportowych DIN 18032-3, DIN EN 13964)

3.34 |Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) swietlowkowe- Oprawa LED n/t o$wietlenia zew. architektonicznego kwadratowa,
$wiecenie goéra-dét, IP65 3000K Ra>80, min. 450Iim, max 8W, L70B50 50 000h

3.35 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku- Oprawa LED zewnetrzna optyka o$w. obszaru, IP66 IK09, 4000K Ra>70,
min. 6200Im, max. 57W, L70B50 100 000h + wysiegnik stalowy ocynkowany malowany proszkowo klasa korozyjnosci C4 wym:
1=850mm, h=550mm fi=60mm

3.36 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa- Oprawa zwieszana typu zyrandol, zrédto swiatta LED E27 min. 800Im, max.
9W 4000K, klosz prostokatny

3.37 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykie) - zarowa- Taséma LED SMD3528 IP20 4000K min. 400Im/m, max 4,8W/m + profil
aluminiowy z przestong mleczng (7m)

3.38 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte)- Oprawa n/t o$wietlenia ewakuacyjnego zewnetrzna IP65 -25:+40 st. C 1h IK10 LED
360Im, akumulator LiFePO4, autotest (CNBOP)

3.39 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte)- Oprawa n/t o$wietlenia awaryjnego przestrzeni otwartej IP40 1h LED 360Im,
akumulator LiFePO4, autotest (CNBOP)

3.40 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte)- Oprawa n/t o$wietlenia awaryjnego hydrantu IP40 1h LED 120Im, akumulator
LiFePO4, autotest (CNBOP)

3.41 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte)- Oprawa n/t o$wietlenia ewakuacyjnego, dwustronna, IP40 1h LED 360Im,
akumulator LiFePO4, autotest, piktogram z kierunkiem ewakuacji (CNBOP)

3.42 |Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte)- Oprawa n/t o$wietlenia ewakuacyjnego, jednostronna, IP40 1h LED 360Im,
akumulator LiFePO4, autotest, piktogram z kierunkiem ewakuacji (CNBOP)

3.43 |Wentylatory - podtgczenie

3.44 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- ostona zabezpieczajgca dla opraw AW i czujnika w sali gier

3.45 |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg- zasilacz LED IP65 60W 230/12V

3.46 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych
otworach- rodzielnica multimedialna wg projektu

4 Instalacja elektryczna- gniazdowa

4.1 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegty

4.2 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegtly

4.3 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle

4.4 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze

4.5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi

4.6 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton- rura bezhalogenowa samogasnaca fi 20

4.7 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwdéjnej CU
3x2,5mm2 Dca-S2,d1,a2

4.8 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w tynku betonowym- przewéd w izolacji podwojnej CU
5x4mm2 Dca-S2,d1,a2

4.9 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem- przewdd w izolacji podwdjne;j
CU 5x10mm2 Dca-S2,d1,a2

4.10 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- przewod w izolacji podwéjnej CU 3x2,5mm2
B2ca-S1b,d1,al

4.11  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur- przewod w izolacji podwdjnej CU 5x4mm2
B2ca-S1b,d1,al

4.12 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania-
przewdd w izolacji podwéjnej CU 3x2,5mm2 B2ca-S1b,d1,al

4.13 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2-
gniazdo 2x(2P+Z) pt 16A

4.14 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2-
gniazdo 2P+Z pt 16A IP44

4.15 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 3f o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2- gniazdo
3P+Z+N pt 16A

4.16 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- dzwonek szkolny

4.17 |Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewod lub kabel 5-zytowy Cu o przekroju zyty do 16 mm2 - podtgczenie central
wentylacyjnych

4.18 |Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewod lub kabel 5-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2 - podiaczenie central
wentylacyjnych

5 Sie¢ komputerowa i instalacja CCTV IP

5.1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- UTP kat. 6 B2ca-S1b,d1,a1

5.2 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- S/FTP kat. 7 B2ca-S1b,d1,a1

Instalacje elektryczne: Kod CPV 45310000-3



2022 Instalacje elektryczne hala sportowa ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

Potok Gorny (lic. 0004E790)
strona nr: 4
Nr Nazwa dziatu robét

5.3 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- UTP
kat. 6 B2ca-S1b,d1,al

5.4 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- S/FTP
kat. 7 B2ca-S1b,d1,al

5.5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle

5.6 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze

5.7 Analogia: Montaz punktu przytgczeniowego PEL gn. RJ45 kat.6A

5.8 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP

5.9 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP

5.10 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami

5.11 |Montaz szafki wiszacej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do 12 kg- szafa krosownicza nascienna kompletna wg projektu (z
wyposazeniem)

5.12 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera CCTV IP zewnetrzna wg projektu

5.13 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera CCTV IP wewnetrzna wg projekiu

5.14 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU- Monitor LCD 32 cale z uchwytem regulowanym Vesa wg projektu

6 System sygnalizacji pozaru (SAP)

6.1 Montaz czujek pozarowych - optyczna czujka dymu (adresowalna)

6.2 Montaz dodatkowych urzgdzen i elementow SAP na gotowym podtozu z podtgczeniem - zesp6t faczdéwek posredniczacych-
element EKS

6.3 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego

6.4 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego- sygnalizator wewnetrzny

6.5 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego- sygnalizator zewnetrzny

6.6 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych- centrala sygnalizacji pozaru

6.7 Obudowy o powierzchni do 0.2 m2- obudowa centali alarmowej (drzwi przezroczyste z zamkiem)

6.8 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah

6.9 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty

6.10 | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z cegly

6.11  |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na podtozu innym niz betonowe- HTKSHekw 1x2x0,8

6.12 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane na tynku betonowym- HTKSHekw 1x2x0,8

6.13 |Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane na tynku betonowym- HTKSHekw 2x2x0,8

6.14 | Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 uktadane na tynku betonowym- HDGs 3x1,5mm2

6.15 |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg- ostona zabezpieczajgca czujek

7 Instalacja odgromowa

71 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blacha- drut FeZn fi 8mm

7.2 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blacha- drut FeZn fi 8mm

7.3 Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym-
drut FeZn fi 8mm

74 Montaz wspornikdw naciggowych z jedng ztgczka przelotowg naprezajgcg na konstrukcji na $ruby- uchwyt naciggowy

7.5 kaczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych

7.6 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromowej- ztgcze rynnowe

7.7 Montaz ztgczy naprezajacych na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromowej- uchwyt na blache

7.8 |Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle

7.9 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton- rura odgromowa RO32

7.10  |Analogia: Montaz zwodéw pionowych z preta o $r.do 10mm w uprzednio zainstalowanych rurach na $cianie

7.11  |Montaz przewod6éw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu recznie - bednarka do
120mm2 (STCU 25x4)

7.12  |Montaz ztgczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowej- 4xM8-25

7.13 | Analogia: Puszka ztgcza kontrolnego

7.14 |lglice typu I10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami- Iglica FeZn fi16 |=2m

7.15 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2- FeZn 25x4mm

8 System nagtosnienia stacjonarnego

8.1 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- przewéd gtosnikowy CU 2x2,5 B2ca-S1b,d1,a1

8.2 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania-
przewdd gtosnikowy CU 2x2,5 B2ca-S1b,d1,al

8.3 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton- rura bezhalogenowa samogasnaca fi 20

8.4 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg- zespdt gtosnikowy tubowy - nagto$nienie parkietu

8.5 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg- zespét gtosnikowy tubowy - nagtosnienie trybun

8.6 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg- mikser foniczny (wg projektu)

8.7 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg- wzmacniacz mocy (wg projektu)

8.8 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg- procesor dzwieku (wg projektu)

8.9 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg- odtwarzacz CD/mp3/USB (wg projektu)

8.10 |Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg- zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonami dorecznymi (wg projektu)

8.11  |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg- eliminator sprzezen

8.12 |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- kabel audio do komputera

8.13 | Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg- komplet kabli audio do potagczen

8.14 |Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg- listwa zasilajagca 230V~ RACK

8.15 |Aparaty elektryczne o masie do 50 kg- mobilna obudowa rezyserska RACK

9 System detekcji gazu

9.1 Montaz czujek pozarowych - metanu/propanu

9.2 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych- centrala detekcji gazu

9.3 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg- zasilacz napiecia gwarantowanego

9.4 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania awaryjnego

9.5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty

9.6 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton- rura bezhalogenowa samogasnaca fi 20

9.7 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwdéjnej CU
4x1mm2 Dca-S2,d1,a2

9.8 Przewody kabelkowe ptaskie o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwdéjnej CU
2x2,5mm2 Dca-S2,d1,a2

9.9 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur- przewéd CU 2x2x0,8mm2 B2ca-S1b,d1,a1
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9.10 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementéw liniowych

10 Instalacja fotowoltaiczna

10.1 | Aparaty elektryczne o masie do 50 kg- falownik on-grid 3f 30-36 kW wg projektu

10.2 | Aparaty elektryczne o masie do 30 kg- panel fotowoltaiczny mono 375Wp

10.3 | Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg- przeciwpozarowy wytacznik bezpieczenstwa inst. PV + Ochr. T1

10.4 |Konstrukcje stalowe lekkie $rednio ztozone o ciezarze do 400 kg - konstrukcja PV uktad poziomy 15 st. mocowanie mechaniczne
do plyty warstwowe;j

10.5 |Korytka o szerokosci do 100 mm - Korytka kablowe do zastosowan zewnetrznych 100x50

10.6 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezs$rubowych - przewdd solarny 1x4mm2 Dca-S2,d1,a2

10.7 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur - przewéd solarny 1x4mm2 Dca-S2,d1,a2

10.8 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bez$rubowych- HDGs 3x1mm2

10.9 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton- r-a fi20 UV bezhalogenowa samogasngca

10.10 |Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem- przewéd CU 1x16mm2 Dca-S2,d1,a2 (potaczenia
wyréwnawcze konstr. PV)

10.11 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w Scianach lub stropach z cegly

10.12 |Préba pracy z obcigzeniem zastepczym- Pomiary PV wg PN EN 62446:2010

11 Pomiary i préby pomontazowe instalacji elektrycznych wewnetrznych

11.1 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elekirycznego nn, obwéd 1-fazowy

11.2 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy

11.3 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania

11.4 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej

11.5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznows$ci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy

11.6  |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar)

12 Budowa linii YKYZo 5x10mm2- zasilanie oswietlenia boiska

12.1  |Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-1V

12.2 |Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill-1V

12.3 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-1ll

12.4 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm- rura HDPE fi 50

12.5 |Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty

12.6 |Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - YKYzo 5x10mm2

12.7 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych

12.8 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy

13 Budowa linii YAKY 5x16mm2, uziemienie- oswietlenie boiska

13.1 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Ill-IV

13.2 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. -1V

13.3 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-llI

13.4 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm- rura HDPE fi 50

13.5 |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych- YAKY 5x16mm2

13.6  |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii 11l

13.7 |Ukfadanie uziomédw w rowach kablowych- bednarka FeZn 25x4

13.8 |Ztacza pomiarowe do uziomu, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik

13.9 |kaczenie przewoddw instalacji odgromowej bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

13.10 | Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych

13.11 |Analogia: Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy oswietleniowe - fundament do masztu o$wietleniowego

13.12 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy

13.13 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, uziemienie ochronne lub robocze

14 Montaz masztéw, lamp i szafy sterowania oswietleniem SO- boisko

14.1  |Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych, stup do 300 kg, - maszt o$wietleniowy h=12m

14.2 | Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg- tabliczka stupowa

14.3 |Montaz wysiegnikéw na stupie - poprzeczka typu T

14.4 | Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie- wysiegnik stalowy ocynkowany malowany proszkowo klasa
korozyjnosci C4 wym: I=850mm, h=550mm fi=60mm

14.5 |Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m-
YKYzo 3x2,5mm2

14.6 |Montaz przewoddw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 10 m -
YKYZzo 3x2,5mm2

14.7 |Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku- naswietlacz LED

14.8 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku- oprawa o$w. LED min. 6100 Im maks. 57W P65 IK08 Il KI. izolacji,
4000K, CRI>70, optyka o$w. terendéw otwartych

14.9 |Mocowanie tabliczek opisowych

14.10 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym- szaftka SO wg projektu

14.11 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy

14.12 |Pomiary natezenia os$wietlenia boisk wg normy PN-EN 12193

15 Linia kablowa oswietlenia terenu

15.1 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. Ill-IV

15.2 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V

15.3 | Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-llI

15.4 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm- rura HDPE fi 50

15.5 |Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 2 ceg. w Scianach lub stropach z cegly

15.6 | Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych- YKY 3x4mm2

15.7 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych

15.8 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii Il
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15.9 |Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych- bednarka FeZn 25x4

15.10 |Ztgcza pomiarowe do uziomu, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskownik

15.11 |kaczenie przewodoéw instalacji odgromowej bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

15.12 |Montaz i stawianie stupdw o$wietleniowych o masie do 100 kg- stup o$wietleniowy aluminiowy h=4,5m (wg projekiu)

15.13 |Montaz przewoddéw do opraw o$wietleniowych - wciagganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarh do 7 m

15.14 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie- oprawa osw. LED min. 4600 Im maks. 40W 1P65 IK08 Il KI. izolacji, 4000K,
CRI>70, optyka o$w. terenow otwartych

15.15 |Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych

15.16 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy

15.17 |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy

15.18 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, uziemienie ochronne lub robocze

16 Przytacze elektroenergetyczne zalicznikowe

16.1 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii 1l

16.2 | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IlI

16.3 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-llI

16.4 | Ukfadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych- YKY 4x25

16.5 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm- rura HDPE fi 75

16.6 | Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm- rura HDPE UV fi 50

16.7 |Analogia: Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych- YKY 4x25

16.8 | Rozigcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach- wyt. 3f B63A

16.9 |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa przytgczowa (zaciskowa)

16.10 |Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa

16.11 | Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez zabetonowanie- RWN 1x12
drzwi petne z zamkiem

16.12 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu ceglanym

16.13 |Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w podtozu ceglanym

16.14 |Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy
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Kosztorys Instalacje elektryczne: Kod CPV 45310000-3
1 Element 1 Obwody WLZ do R1, R2, RK, R AC/DC oraz montaz
rozdzielnic R1, R2, RK, W.p.poz., R AC/DC
1.1 KNNR 5/1209/7 |1 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o ditugosci do 2 ceg. w $cianach lub
stropach z cegty otw. 2,000
1.2 KNNR 5/1209/5 |1 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o ditugosci do 1 ceg. w $cianach lub
stropach z cegty otw. 1,000
1.3 KNNR 1 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle
5/1207/15 m 9,000
1.4 KNNR 5/103/4 |1 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na betonie- HDPE fi 50 |m 39,000
1.5 KNNR 5/713/3 |1 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych- przewéd CU 5x25 CPR B2ca-S1b,d1,a1 m 36,000
1.6 KNNR 5/713/3 |1 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych- przewdd CU 5x16 CPR B2ca-S1b,d1,a1 m 6,000
1.7 KNNR 5/714/4 |1 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na
estakadach bez mocowania- przewdd CU 5x16 CPR B2ca-S1b,d1,a1|m 26,000
1.8 KNNR 5/714/2 |1 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na
estakadach bez mocowania- przewdd CU 5x6 CPR B2ca-S1b,d1,a1 |m 26,000
1.9 KNR 508/404/2 |1 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z
konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych
otworach- rodzielnica R1 wg projektu
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 1,000
1.10 |KNNR 5/404/8 |1 Obudowy o powierzchni do 1.0 m2- rama z drzwiami EI15 do
rozdzielnicy R1 szt. 1,000
1.11  |KNR 508/404/2 |1 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z
konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych
otworach- rodzielnica R2 wg projektu
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 1,000
1.12 |KNNR 5/404/8 |1 Obudowy o powierzchni do 1.0 m2- rama z drzwiami EI15 do
rozdzielnicy R2 szt. 1,000
1.13 |KNR 508/404/8 |1 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z
konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza-
rozdzielnica R AC/DC
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 1,000
1.14 |KNNR 5/403/1 1 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie
prefabrykowanym- W.p.poz. szt. 1,000
1.15 |KNR 508/404/7 |1 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z
konstrukcja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza-
rozdzielnica RK wg projektu
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 1,000
1.16 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-WG kottowni szt. 1,000
1.17 |KNR 1 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu
403/1010/11 ceglanym szt. 3,000
1.18 |KNR 1 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w
403/1010/12 podtozu ceglanym szt. 105,000
1.19 |KNR 514/604/2 |1 Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4
1.20 |KNR 514/604/2 |1 Mocowanie tabliczek opisowych, przyklejanie - tabliczka
ostrzegawcza
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 4
1.21  |KNR 508/608/7 |1 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mmz2-
STCU 25x4mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 6,000
1.22 |KNNR 5/602/2 |1 Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach- gtéwna szyna
uziemiajgca m 12,000
1.283 |KNNRW 1 Malowanie elementow tgczeniowych instalacji elektroenergetycznych
9/1105/1 - ptaskowniki stalowe o szer. do 40 mm m 12,000
2 Element 1 Koryta kablowe siatkowe i listwy kablowe, rury ostonowe
2.1 KNNR 5/1105/8 |1 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otwordw-
koryto kablowe siatkowe 54/150 m 78,000
2.2 KNNR 5/1104/4 |1 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do
gotowego podtoza na $cianie (2 mocowania)- mocowanie sufitowe
150 szt. 78,000
2.3 KNNR 5/1105/7 |1 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw-
koryto kablowe siatkowe 54/50 m 107,000
2.4 KNNR 5/1104/4 |1 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do
gotowego poditoza na $cianie (2 mocowania)- mocowanie sufitowe 50 [szt. 107,000
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25 KNNR 5/202/2 |1 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 uktadane w
gotowych korytkach- przewod wyréwnawczy CU 10mm2
B2ca-S1b,d1,al m 185,000
2.6 KNR 508/809/1 |1 Analogia: montaz uchwytu potgczenia wyréwnawczego
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 93,000
2.7 KNNR 5/110/4 |1 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i
$cienne) przykrecane do cegty- listwa kablowa LK25x15 m 47,000
2.8 KNNR 5/103/1 |1 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie- r-a HDPE fi
32 m 244,000
2.9 KNNR 5/1209/5 |1 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugo$¢
przebicia do 1 cegty, Fi 25 mm otwér 5
2.10 |KNNR 5/1209/7 |1 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub
stropach z cegty otw. 9,000
2.11  |KNNRW 1 Przepusty z rur o ér. do 40 mm w $cianach lub stropach z cegty o gr.
9/1103/1 12-24 cm- przejscie ogniochronne EI60 przepust. 4,000
3 Element 1 Instalacja elektryczna- oswietleniowa
3.1 KNNR 5/1209/7 |1 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub
stropach z cegty otw. 11,000
3.2 KNNR 5/1209/5 |1 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub
stropach z cegty otw. 29,000
3.3 KNNR 5/103/5 |1 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz
beton- rura bezhalogenowa samogasnaca fi 20 m 736,000
3.4 KNNR 5/301/11 |1 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod
mocowanie na zaprawie, w cegle szt 127
3.5 KNNR 5/302/1 |1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 45
3.6 KNNR 5/302/6 |1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z zaciskami
skretnymi szt 82
3.7 KNNR 5/204/3 |1 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwdjnej CU
2x1,5mm2 Dca-S2,d1,a2 m 152,000
3.8 KNNR 5/204/3 |1 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwojnej CU
3x1,5mm2 Dca-S2,d1,a2 m 1 452,000
3.9 KNNR 5/204/3 |1 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwdjnej CU
4x1,5mm2 Dca-S2,d1,a2 m 434,000
3.10 |KNNR 5/203/1 |1 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane
do rur- przewéd w izolacji podwojnej CU 2x1,5mm2 B2ca-S1b,d1,a1 |m 366,000
3.11  |[KNNR 5/203/1 |1 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane
do rur- przewdd w izolacji podwojnej CU 3x1,5mm2 B2ca-S1b,d1,a1 |m 368,000
3.12 |KNNR 5/209/1 |1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- przewod w
izolacji podwojnej CU 2x1,5mm2 B2ca-S1b,d1,al m 78,000
3.13 |KNNR 5/209/1 |1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- przew6d w
izolacji podwéjnej CU 3x1,5mm2 B2ca-S1b,d1,al m 1 419,000
3.14 |KNNR 5/209/1 |1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- przewod w
izolacji podwojnej CU 4x1,5mm2 B2ca-S1b,d1,al m 278,000
3.15 |KNNR 5/306/2 |1 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej- przycisk dzwonkowy pt 10A 250V 1P20 szt. 9,000
3.16 |KNNR 5/306/2 |1 kaczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce
instalacyjnej- tacznik 1-biegunowy pt 10A 250V IP20 szt. 8,000
3.17 |KNNR 5/307/1 |1 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe-
tacznik 1-biegunowy p/t 1P44 szt. 22,000
3.18 |KNNR 5/306/3 |1 kaczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej- tgcznik
Swiecznikowy pt 16A 250V szt. 6,000
3.19 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik obecnosci o kacie
detekcji 360Aontaz sufitowy, IP54 szt. 22,000
3.20 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik obecnosci o kacie
detekcji 360Atyka dla korytarzy, montaz sufitowy, IP20 szt. 4,000
3.21 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik obecnosci z
czujnikiem natezenia o$wietlenia o kacie detekcji 360Aontaz sufitowy,
IP20, magistrala DALI szt. 3,000
3.22 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik obecnosci o kacie
detekcji 360Aontaz sufitowy, IP20, czujnik dla pom. wysokich szt. 1,000
3.23 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik obecnosci o kacie
detekcji 360Aontaz sufitowy, IP20 szt. 13,000
3.24 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik $wiatta dziennego
skierowany na okno, montaz sufitowy, IP20, magistrala DALI szt. 1,000
3.25 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- Czujnik ruchu o kacie detekii
240Aontaz Scienny, IP54 szt. 2,000
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3.26

KNNR 5/406/1

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- panel sterowania
oswietleniem (Dali)

szt.

2,000

3.27

KNNR 5/511/6

Oprawy swietldbwkowe do pomieszczen produkcyjnych pytoodporne w
obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W- Oprawa LED n/t
prostokatna, klosz mleczny, IP44 1IK05 4000K Ra>80, min. 3250Im,
max. 26W, L80B10 60 000h

kpl.

13,000

3.28

KNNR 5/502/2

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) $wietlowkowe- Oprawa
LED n/t typu kinkiet nascienny prostokatny, klosz mleczny, IP44
4000K Ra>80, min. 800Im, max. 9W L70B50 50 000h

kpl.

33,000

3.29

KNNR 5/502/2

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) $wietldwkowe- Oprawa
LED n/t okragta typu plafon, klosz mleczny, IP65 IK10 4000K Ra>80,
min. 2300Im, max. 22W L80B10 50 000h

kpl.

44,000

3.30

KNNR 5/502/2

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) $wietlowkowe- Oprawa
LED n/t kwadratowa klosz mleczny 1P20 IKO4 4000K Ra<80 min.
3950Im max. 36W L80B10 50 000h

kpl.

6,000

3.31

KNNR 5/503/3

Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa
4x40 W- Oprawa LED do sufitéw kasetonowych kwadratowa klosz
mleczny IP20 IK0O4 4000K Ra<80 min. 3950lm max. 36W L80B10 50
000h

kpl.

61,000

3.32

KNNR 5/503/3

Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa
4x40 W- Oprawa LED do sufitéw kasetonowych kwadratowa klosz
mleczny IP20 IK0O4 4000K Ra<80 min. 3950lm max. 36W L80B10 50
000h, magistrala DALI

kpl.

16,000

3.33

KNNR 5/502/2

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) $wietldwkowe- Oprawa
LED n/t prostokatna raster PAR z siatkg ochronng IP20 IK10 4000K
Ra<80 min. 20000Im max. 145W L90B10 60 000h, modut DALI
(oprawa do sal sportowych DIN 18032-3, DIN EN 13964)

kpl.

45,000

3.34

KNNR 5/502/2

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) $wietldwkowe- Oprawa
LED n/t o$wietlenia zew. architektonicznego kwadratowa, $wiecenie
gora-dét, IP65 3000K Ra>80, min. 450lm, max 8W, L70B50 50 000h

kpl.

7,000

3.35

KNNR 5/1004/2

—_

Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku- Oprawa
LED zewnetrzna optyka o$w. obszaru, IP66 IK09, 4000K Ra>70, min.
6200Im, max. 57W, L70B50 100 000h + wysiegnik stalowy
ocynkowany malowany proszkowo klasa korozyjnosci C4 wym:
I=850mm, h=550mm fi=60mm

szt.

2,000

3.36

KNNR 5/502/1

Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa- Oprawa
zwieszana typu zyrandol, zrédto $wiatta LED E27 min. 800Im, max.
9W 4000K, klosz prostokatny

kpl.

6,000

3.37

KNNR 5/502/1

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwyklte) - zarowa- Tasma LED
SMD3528 IP20 4000K min. 400lm/m, max 4,8W/m + profil
aluminiowy z przestona mleczna (7m)

kpl.

1,000

3.38

KNNR 5/502/2

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte)- Oprawa n/t o$wietlenia
ewakuacyjnego zewnetrzna IP65 -25:+40 st. C 1h IK10 LED 360Im,
akumulator LiFePO4, autotest (CNBOP)

kpl

3.39

KNNR 5/502/2

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte)- Oprawa n/t o$wietlenia
awaryjnego przestrzeni otwartej IP40 1h LED 360Im, akumulator
LiFePO4, autotest (CNBOP)

kpl

41

3.40

KNNR 5/502/2

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte)- Oprawa n/t o$wietlenia
awaryjnego hydrantu IP40 1h LED 120Im, akumulator LiFePO4,
autotest (CNBOP)

kpl

3.41

KNNR 5/502/2

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte)- Oprawa n/t oswietlenia
ewakuacyjnego, dwustronna, IP40 1h LED 360Im, akumulator
LiFePO4, autotest, piktogram z kierunkiem ewakuacji (CNBOP)

kpl

3.42

KNNR 5/502/2

Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte)- Oprawa n/t o$wietlenia
ewakuacyjnego, jednostronna, IP40 1h LED 360Ilm, akumulator
LiFePO4, autotest, piktogram z kierunkiem ewakuacji (CNBOP)

kpl

36

3.43

KNNR 5/410/2

Wentylatory - podtaczenie

szt.

7,000

3.44

KNNR 5/406/1

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- ostona zabezpieczajgca dla
opraw AW i czujnika w sali gier

szt.

13,000

3.45

KNNR 5/406/1

Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg- zasilacz LED IP65 60W
230/12V

szt.

1,000

3.46

KNR 508/404/2

—_

Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z
konstrukcja - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych
otworach- rodzielnica multimedialna wg projektu

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

szt.

1,000

Element

Instalacja elektryczna- ghiazdowa

KNNR 5/1209/5

—_

Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub
stropach z cegty

otw.

23,000

4.2

KNNR 5/1209/7

—_

Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub
stropach z cegty

otw.

11,000

4.3

KNNR 5/301/11

—_

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod
mocowanie na zaprawie, w cegle

szt

200

4.4

KNNR 5/302/1

—_

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze

szt

95
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4.5 KNNR 5/302/6 |1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z zaciskami
skretnymi szt 105
4.6 KNNR 5/103/5 |1 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz
beton- rura bezhalogenowa samogasnaca fi 20 m 336,000
4.7 KNNR 5/204/3 |1 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwdjnej CU
3x2,5mm2 Dca-S2,d1,a2 m 522,000
4.8 KNNR 5/204/4 |1 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2
uktadane w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwojnej CU
5x4mm2 Dca-S2,d1,a2 m 25,000
4.9 KNNR 5/715/1 |1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem- przewo6d w izolacji podwdjnej CU
5x10mm2 Dca-S2,d1,a2 m 9,000
410 |KNNR 5/203/1 1 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane
do rur- przewéd w izolacji podwojnej CU 3x2,5mm2 B2ca-S1b,d1,a1 |m 334,000
411 |KNNR 5/203/3 |1 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane
do rur- przewdd w izolacji podwojnej CU 5x4mm2 B2ca-S1b,d1,al m 41,000
412 |KNNR 5/209/1 1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- przewod w
izolacji podwdjnej CU 3x2,5mm2 B2ca-S1b,d1,at m 352,000
413 |KNNR 5/308/5 |1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe
0 obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2- gniazdo
2x(2P+2Z) pt 16A szt. 65,000
4.14 |KNNR 5/308/5 |1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe
0 obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2- gniazdo
2P+Z pt 16A IP44 szt. 28,000
415 |KNNR 5/308/6 |1 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 3f o
obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2- gniazdo
3P+Z+N pt 16A szt. 2,000
4.16 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- dzwonek szkolny szt. 2,000
417 |KNNR 5/1205/8 |1 Podtaczanie silnikdw w obudowie normalnej - przewdd lub kabel
5-zytowy Cu o przekroju zyty do 16 mm2 - podtgczenie central
wentylacyjnych szt. 1,000
4.18 |KNNR 5/1205/7 |1 Podtaczanie silnikdw w obudowie normalnej - przewdd lub kabel
5-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2 - podtgczenie central
wentylacyjnych szt. 1,000
5 Element 1 Sie¢ komputerowa i instalacja CCTV IP
5.1 KNNR 5/203/1 |1 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane
do rur- UTP kat. 6 B2ca-S1b,d1,at m 297,000
5.2 KNNR 5/203/1 |1 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane
do rur- S/FTP kat. 7 B2ca-S1b,d1,a1 m 122,000
5.3 KNNR 5/209/1 |1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- UTP kat. 6
B2ca-S1b,d1,al m 322,000
5.4 KNNR 5/209/1 |1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- S/FTP kat. 7
B2ca-S1b,d1,a1 m 364,000
5.5 KNNR 5/301/11 |1 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod
mocowanie na zaprawie, w cegle szt 13
5.6 KNNR 5/302/1 |1 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt 13
5.7 KNR 506/705/4 |1 Analogia: Montaz punktu przytaczeniowego PEL gn. RJ45 kat.6A
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 13,000
5.8 KNR AT-14 1 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej ekranowanej STP/FTP
0105-02 szt. 17,000
5.9 KNR AT-14 1 Montaz ztgcza RJ45 na skretce 4-parowej nieekranowanej UTP
0105-01 szt. 19,000
5.10 |KNRAT-14 1 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami
0111-01 pomiar 36,000
5.11 |KNRAT-14 1 Montaz szafki wiszgcej lub punktu posredniego o masie ponad 2 do
0110-13 12 kg- szafa krosownicza nascienna kompletna wg projektu (z
wyposazeniem) kpl. 1,000
5.12 |KNRAL-01 1 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera CCTV IP
0501-02 zewnetrzna wg projektu szt. 7,000
5.13 |KNRAL-01 1 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera CCTV IP
0501-01 wewnetrzna wg projektu szt. 12,000
5.14 |KNR AL-01 1 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU-
0501-03 Monitor LCD 32 cale z uchwytem regulowanym Vesa wg projektu szt. 1,000
6 Element 1 System sygnalizacji pozaru (SAP)
6.1 KNR AL-01 1 Montaz czujek pozarowych - optyczna czujka dymu (adresowalna)
0401-01 szt. 37,000
6.2 KNR AL-01 1 Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym
0404-15 podtozu z podigczeniem - zesp6t taczéwek posredniczacych- element
EKS szt. 2,000
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6.3 KNR AL-01 1 Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu adresowego
0402-02 szt. 19,000
6.4 KNR AL-01 1 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub
0108-01 zewnetrznego- sygnalizator wewnetrzny szt. 4,000
6.5 KNR AL-01 1 Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub
0108-01 zewnetrznego- sygnalizator zewnetrzny szt. 1,000
6.6 KNR AL-01 1 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych-
0101-01 centrala sygnalizacji pozaru szt. 1,000
6.7 KNNR 5/404/6 |1 Obudowy o powierzchni do 0.2 m2- obudowa centali alarmowej
(drzwi przezroczyste z zamkiem) szt. 1,000
6.8 KNR AL-01 1 Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah
0109-02 szt. 2,000
6.9 KNNR 5/1209/7 |1 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub
stropach z cegty otw. 9,000
6.10 |KNNR 5/1209/5 |1 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub
stropach z cegty otw. 22,000
6.11 |KNNR 5/206/4 |1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
n.t. na podtozu innym niz betonowe- HTKSHekw 1x2x0,8 m 218,000
6.12 |KNNR 5/204/3 |1 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane na tynku betonowym- HTKSHekw 1x2x0,8 m 385,000
6.13 |KNNR 5/204/3 |1 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane na tynku betonowym- HTKSHekw 2x2x0,8 m 32,000
6.14 |KNNR 5/204/3 |1 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane na tynku betonowym- HDGs 3x1,5mm2 m 29,000
6.15 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- ostona zabezpieczajgca
czujek szt. 9,000
7 Element 1 Instalacja odgromowa
71 KNR 508/604/7 |1 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm
na dachu stromym pokrytym blacha- drut FeZn fi 8mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 45,000
7.2 KNR 508/604/7 |1 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm
na dachu stromym pokrytym blacha- drut FeZn fi 8mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 123,000
7.3 KNR 508/606/2 |1 Montaz zwodéw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na
uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym- drut
FeZn fi 8mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 45,000
7.4 KNR 508/601/3 |1 Montaz wspornikow naciggowych z jedng ztgczka przelotowg
naprezajgca na konstrukcji na sruby- uchwyt naciggowy
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 4,000
7.5 KNR 508/618/1 |1 taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy
skrecanych uniwersalnych krzyzowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 8,000
7.6 KNR 508/619/1 |1 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajace;j i
odgromowej- ztgcze rynnowe
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 9,000
7.7 KNR 508/619/3 |1 Montaz ztgczy naprezajacych na dachu w instalacji uziemiajacej i
odgromowej- uchwyt na blache
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 11,000
7.8 KNNR 1 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle
5/1207/12 m 80,000
7.9 KNNR 5/101/7 |1 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach
w podtozu innym niz beton- rura odgromowa RO32 m 80,000
7.10 |KNR 508/606/3 |1 Analogia: Montaz zwodéw pionowych z preta o $r.do 10mm w
uprzednio zainstalowanych rurach na $cianie
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 98,000
7.11  |KNR 508/607/9 |1 Montaz przewoddédw odprowadzajacych instalacji odgromowej na
budynkach na cegle z wykonaniem otworu recznie - bednarka do
120mm2 (STCU 25x4)
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 24,000
7.12 |KNR 508/619/6 |1 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji
uziemiajgcej i odgromowej- 4xM8-25
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt. 8,000
7.13 |KNNR 5/405/6 |1 Analogia: Puszka ztgcza kontrolnego szt 8
7.14 |KNNR 5/615/5 |1 Iglice typu 10-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami- Iglica
FeZn fi16 I=2m kpl. 3,000
7.15 |KNR 508/608/7 |1 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mmz2-
FeZn 25x4mm
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 m 168,000
8 Element 1 System naglosnienia stacjonarnego
8.1 KNNR 5/203/1 |1 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane
do rur- przewod gtosnikowy CU 2x2,5 B2ca-S1b,d1,al m 146,000

Instalacje elektryczne: Kod CPV 45310000-3




2022 Instalacje elektryczne hala sportowa

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013

Potok Gorny (lic. 0004E790)
strona nr: 12
Nr Kod pozycji STWIiOR Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
8.2 KNNR 5/209/1 |1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania- przewéd
gtosnikowy CU 2x2,5 B2ca-S1b,d1,a1 m 68,000
8.3 KNNR 5/103/5 |1 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz
beton- rura bezhalogenowa samogasnaca fi 20 m 142,000
8.4 KNNR 5/406/4 |1 Aparaty elekiryczne o masie do 20 kg- zesp6t gtosnikowy tubowy -
nagtosnienie parkietu szt. 3,000
8.5 KNNR 5/406/4 |1 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg- zesp6t gtosnikowy tubowy -
nagtosnienie trybun szt. 3,000
8.6 KNNR 5/406/3 |1 Aparaty elekiryczne o masie do 10 kg- mikser foniczny (wg projektu) |szt. 1,000
8.7 KNNR 5/406/4 |1 Aparaty elektryczne o masie do 20 kg- wzmacniacz mocy (wg
projektu) szt. 1,000
8.8 KNNR 5/406/2 |1 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg- procesor dzwieku (wg projektu) |szt. 1,000
8.9 KNNR 5/406/2 |1 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg- odtwarzacz CD/mp3/USB (wg
projektu) szt. 2,000
8.10 |KNNR 5/406/2 |1 Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg- zestaw mikrofonu
bezprzewodowego z mikrofonami dorgcznymi (wg projektu) szt. 1,000
8.11 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg- eliminator sprzezen szt. 1,000
8.12 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- kabel audio do komputera szt. 1,000
8.13 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- komplet kabli audio do
potgczen szt. 1,000
8.14 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- listwa zasilajgca 230V~
RACK szt. 1,000
8.15 |KNNR 5/406/6 |1 Aparaty elektryczne o masie do 50 kg- mobilna obudowa rezyserska
RACK szt. 1,000
9 Element 1 System detekcji gazu
9.1 KNR AL-01 1 Montaz czujek pozarowych - metanu/propanu
0401-06 szt. 1,000
9.2 KNR AL-01 1 Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych-
0101-01 centrala detekcji gazu szt. 1,000
9.3 KNNR 5/406/2 |1 Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg- zasilacz napiecia
gwarantowanego szt. 1,000
9.4 KNR AL-01 1 Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez
0108-04 zasilania awaryjnego szt. 1,000
9.5 KNNR 5/1209/7 |1 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub
stropach z cegty otw. 3,000
9.6 KNNR 5/103/5 |1 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz
beton- rura bezhalogenowa samogasnaca fi 20 m 44,000
9.7 KNNR 5/204/3 |1 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwojnej CU
4x1mm2 Dca-S2,d1,a2 m 5,000
9.8 KNNR 5/204/3 |1 Przewody kabelkowe ptaskie o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2
uktadane w tynku betonowym- przewdd w izolacji podwdjnej CU
2x2,5mm2 Dca-S2,d1,a2 m 9,000
9.9 KNNR 5/203/1 |1 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane
do rur- przewéd CU 2x2x0,8mm2 B2ca-S1b,d1,a1 m 45,000
9.10 |KNRAL-01 1 Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4
0602-02 elementdw liniowych szt. 1,000
10 Element 1 Instalacja fotowoltaiczna
10.1  |KNNR 5/406/6 |1 Aparaty elektryczne o masie do 50 kg- falownik on-grid 3f 30-36 kW
wg projektu szt. 1,000
10.2 |KNNR 5/406/5 |1 Aparaty elektryczne o masie do 30 kg- panel fotowoltaiczny mono
375Wp szt. 96,000
10.3 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elekiryczne o masie do 2.5 kg- przeciwpozarowy wytgcznik
bezpieczenstwa inst. PV + Ochr. T1 szt. 2,000
10.4 |[TZKNBK XXIV |1 Konstrukcje stalowe lekkie srednio ztozone o ciezarze do 400 kg -
2202-02 konstrukcja PV ukfad poziomy 15 st. mocowanie mechaniczne do
ptyty warstwowej kg 520,000
10.5 |KNNR 5/1105/7 |1 Korytka o szerokosci do 100 mm - Korytka kablowe do zastosowan
zewnetrznych 100x50 m 81,000
10.6 |KNNR 5/209/4 |1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych -
przewdd solarny 1x4mm2 Dca-S2,d1,a2 m 543,000
10.7 |KNNR 5/203/1 1 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane
do rur - przewod solarny 1x4mm2 Dca-S2,d1,a2 m 144,000
10.8 |KNNR 5/209/4 |1 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane
w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych-
HDGs 3x1mm2 m 12,000
10.9 |KNNR 5/103/5 |1 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz
beton- r-a fi20 UV bezhalogenowa samogasngca m 68,000
10.10 |KNNR 5/602/4 |1 Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach utozone luzem-
przew6d CU 1x16mm2 Dca-S2,d1,a2 (potgczenia wyréwnawcze
konstr. PV) m 101,000
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10.11 |KNNR 5/1209/7 |1 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub
stropach z cegty otw. 7,000
10.12 |KNP 18 D13 1 Préba pracy z obcigzeniem zastepczym- Pomiary PV wg PN EN
1358-31 62446:2010 szt 1,000
11 Element 1 Pomiary i préby pomontazowe instalacji elektrycznych
wewnetrznych
11.1  |KNNR 5/1301/1 |1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 63
11.2 |KNNR 5/1301/2 |1 Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 3-fazowy pomiar 8
11.3  |KNNR 5/1305/2 |1 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania prob. 113,000
11.4 |KNNRW 9/121/3 1 Pomiar natgzenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach
pomiarowych ptaszczyzny roboczej punkt 148,000
11.5 |KNNR 5/1304/1 |1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i
skutecznowsci zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy szt 2
11.6  |KNNR 5/1304/2 |1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny pomiar) szt. 8,000
12 Element 1 Budowa linii YKYzo 5x10mmz2- zasilanie oswietlenia
boiska
121 JKNNRS/701/5 1 ]l Kopanie rowéw dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. Ill-1V_
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1260307 26,460000
RAZEM:; 26,460000|m3 26,460
12.2 |KNNR 5/702/5 |1 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie
kat. ll-IV m3 26,460
12.3 |KNNR 1/501/1 |1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2 126,000
12.4 |KNNR 5/705/1 |1 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm- rura HDPE fi 50 m 135
12.5 |KNNR 5/1209/7 |1 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub
stropach z cegty otw. 1,000
12.6 |KNNR 5/713/1 1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych - YKYZo 5x10mm2 m 140,000
12.7 |KNNR 5/726/9 |1 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych |szt. 2,000
12.8 |KNNR 5/1302/4 |1 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 1,000
13 Element 1 Budowa linii YAKY 5x16mmz2, uziemienie- oswietlenie
boiska
13.1  |KNNR 5/701/5 |1 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. llI-IV |m3 34,650
13.2 |[KNNR 5/702/5 |1 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie
kat. ll-IV m3 34,650
13.3 |KNNR 1/501/1 |1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l m2 165,000
13.4 |KNNR 5/705/1 |1 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm- rura HDPE fi 50 m 177
13.5 |KNNR5/713/1 1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych- YAKY 5x16mm2 m 195,000
13.6 |KNNR 5/605/8 |1 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt
kategorii lll m 12
13.7 |KNNR 5/907/6 |1 Ukfadanie uzioméw w rowach kablowych- bednarka FeZn 25x4 m 172,000
13.8 |KNNR 5/612/6 |1 Ztacza pomiarowe do uziomu, ztgcze kontrolne, potgczenie
pret-ptaskownik szt 7
13.9 |KNNR5/611/1 |1 kaczenie przewoddw instalacji odgromowej bednarki o przekroju do
120 mm2 w wykopie szt. 7,000
13.10 |KNNR 5/726/9 |1 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych |szt. 11,000
13.11 |KNNR 5/411/6 |1 Analogia: Fundamenty prefabrykowane betonowe pod stupy
oswietleniowe - fundament do masztu oswietleniowego szt. 6,000
13.12 |KNNR 5/1302/4 |1 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 5,000
13.13 |KNNR 5/1304/2 |1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, uziemienie ochronne lub
robocze szt 7
14 Element 1 Montaz masztow, lamp i szafy sterowania oswietleniem
SO- boisko
14.1  |KNNR 5/1001/2 |1 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup do 300 kg, - maszt
os$wietleniowy h=12m szt 6
14.2 |KNNR 5/406/1 |1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- tabliczka stupowa szt. 6,000
14.3 |KNNR 5/1002/2 |1 Montaz wysiegnikéw na stupie - poprzeczka typu T szt 6
14.4 |KNNR 5/1002/1 |1 Montaz wysiggnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie- wysiegnik
stalowy ocynkowany malowany proszkowo klasa korozyjnosci C4
wym: I=850mm, h=550mm fi=60mm szt. 3,000
14.5 |KNNR 5/1003/4 |1 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy,
rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m- YKYzo
3x2,5mm2 kpl.przew. 12,000
14.6  |KNNR 5/1003/3 |1 Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy,
rury ostonowe i wysiggniki przy wysokosci latarn do 10 m - YKYzo
3x2,5mm2 kpl.przew. 3,000
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14.7 |KNNR 5/1004/2 |1 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku- naswietlacz
LED szt. 12,000
14.8 |KNNR 5/1004/2 |1 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku- oprawa os$w.
LED min. 6100 Im maks. 57W IP65 IKO08 Il kl. izolacji, 4000K,
CRI>70, optyka o$w. terenow otwartych szt. 3,000
14.9 |KNR 514/604/1 |1 Mocowanie tabliczek opisowych
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 6
14.10 |KNNR 5/403/3 |1 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na
fundamencie prefabrykowanym- szafka SO wg projektu szt. 1,000
14.11 |KNNR 5/1303/2 |1 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy pomiar 15,000
14.12 1 Pomiary natezenia o$wietlenia boisk wg normy PN-EN 12193 kpl. 1,000
15 Element 1 Linia kablowa oswietlenia terenu
15.1 |KNNR 5/701/5 |1 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. lll-IlV |m3 38,430
15.2 |KNNR 5/702/5 |1 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie
kat. llI-IV m3 38,430
15.3 |KNNR 1/501/1 |1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l m2 183,000
15.4 |KNNR 5/705/1 |1 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm- rura HDPE fi 50 m 212
15.5 |KNNR 5/1209/7 |1 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub
stropach z cegty otw. 1,000
15.6 |KNNR 5/713/1 1 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych- YKY 3x4mm2 m 246,000
15.7 |KNNR 5/726/5 |1 Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekroju zyt do 16
mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych |szt. 18,000
15.8 |KNNR 5/605/8 |1 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt
kategorii Il m 12
15.9 |KNNR 5/907/6 |1 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych- bednarka FeZn 25x4 m 212,000
15.10 |KNNR 5/612/6 |1 Ztacza pomiarowe do uziomu, ztgcze kontrolne, potgczenie
pret-ptaskownik szt 9
15.11 |KNNR 5/611/1 |1 Laczenie przewoddw instalacji odgromowej bednarki o przekroju do
120 mm2 w wykopie szt. 9,000
15.12 |KNNR 5/1001/1 |1 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg- stup
oswietleniowy aluminiowy h=4,5m (wg projektu) szt. 9,000
15.13 |KNNR 5/1003/2 |1 Montaz przewoddéw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy,
rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarnn do 7 m kpl.przew. 9,000
15.14 |KNNR 5/1004/1 |1 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie- oprawa osw. LED
min. 4600 Im maks. 40W IP65 IK08 Il kl. izolacji, 4000K, CRI>70,
optyka o$w. terenéw otwartych szt. 9,000
15.15 |KNNRW 1 Mocowanie tabliczek ostrzegawczych i numeracyjnych
9/1315/7 stup 9,000
15.16 |KNNR 5/1303/2 |1 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-fazowy pomiar 9,000
15.17 |KNNR 5/1302/2 |1 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 9,000
15.18 |KNNR 5/1304/2 |1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, uziemienie ochronne lub
robocze szt 9
16 Element 1 Przytacze elektroenergetyczne zalicznikowe
16.1  |KNNR 5/701/2 |1 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3 24,000
16.2 |KNNR 5/702/2 |1 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. [ll  |m3 24,000
16.3 |KNNR 1/501/1 |1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11l m2 75,000
16.4 |KNNR 5/713/3 |1 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub
kanatach zamknietych- YKY 4x25 m 90,000
16.5 |KNNR 5/705/1 |1 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi 140 mm- rura HDPE fi 75 m 81,000
16.6 |KNNR 5/113/1 |1 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm- rura HDPE UV fi 50 m 2,000
16.7 |KNNR 5/726/10 |1 Analogia: Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju
2yt do 50 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych- YKY 4x25 szt. 2,000
16.8 |KNNR 5/407/4 |1 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w
rozdzielnicach- wyt. 3f B63A szt. 1,000
16.9 |KNNR 5/408/2 |1 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - listwa
przytaczowa (zaciskowa) szt. 1,000
16.10 |[KNNR 5/408/3 |1 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa
3-biegunowa szt. 1,000
16.11 |KNNR 5/405/1 |1 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z
konstrukcjg mocowang do podtoza przez zabetonowanie- RWN 1x12
drzwi petne z zamkiem szt. 1,000
16.12 |KNR 1 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu
403/1010/11 ceglanym szt. 1,000
16.13 |KNR 1 Mechaniczne wykucie wneki - dodatek za kazdy nastepny 1 dm3 w
403/1010/12 podtozu ceglanym szt. 3,000
16.14 |KNNR 5/1302/3 |1 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc. 1,000
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Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm llos¢
.|Robocizna (-Np) r-g 3263,4796

—_

Zestawienie materialow

Nazwa materiatu

g b

.|Adresowalna uniwersalna optyczna czujka dymu + gniazdo montazowe (-Np)

56.|Mocowanie sufitowe 150 szt 185,0000
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_.57.\Modut alarmowy detekcji gazu (Np) szt | 1,0000
58.|Monitor LCD 32 cale z uchwytem regulowanym Vesa wg projektu (-Np) szt 1,0000

59.|Naswietlacze LED 31700 Im przy 230W IP66 | kl. izolacji, 4000K, CRI>70 .

Parametry oprawy:

Korpus oprawy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium malowanego proszkowo na RAL 9007. Nie
dopuszcza sie stosowania profili aluminiowych lub blachy. Oprawa przystosowana do pracy na zewnatrz w
temperaturach -300C - +400C. Szczelnos¢ IP66, Wskaznik 1K09.

Dostep do oprawy bez uzycia narzedzie po odpigciu 1 klipsa ze stali nierdzewnej na szczycie oprawy.
Uchwyt montazowy z pamiecig ustawionego kata.

Zasilacz oprawy wyposazony w funkcje utrzymania statego strumienia w czasie (CLO).

Oprawa w | klasie ochronnosci. Wspétczynnik mocy > 0,93 (dla petnego obcigzenia).

Zrodto $wiatta LED o Th=4000K i CRI>70.

Mozliwos¢ wymiany zrédta $wiatta.

Trwato$¢ zrodta $wiatta co najmniej 100 000h przy dopuszczalnym spadku strumienia swietinego do 80%
wartosci poczgtkowej i temp. otoczenia 250C. (dla populacji 90% diéd na panelu)

Oprawa musi posiada¢ deklaracje CE oraz certyfikat ENEC i certyfikat ballproof" VDE. kpl

64.|Oprawa LED do sufitéw kasetonowych kwadratowa klosz mleczny IP20 1IK04 4000K Ra<80 min. 3950Im max.

. [3BWL8OB10S0000M szt.
65.|Oprawa LED do sufitéw kasetonowych kwadratowa klosz mleczny IP20 1IK04 4000K Ra<80 min. 3950im max.
36W L80B10 50 000h, magistrala DALI szt.

67.|Oprawa LED n/t okragta typu plafon, klosz mleczny, IP65 IK10 4000K Ra>80, min. 2300Im, max. 22W L80B10

50 000h szt
68.|Oprawa LED n/t o$wietlenia zew. architektonicznego kwadratowa, Swiecenie géra-dét, IP65 3000K Ra>80,
___|min. 450lm, max 8W, L70BS0 50 00Oh szt
69.|Oprawa LED n/t prostokatna raster PAR z siatkg ochronng IP20 IK10 4000K Ra<80 min. 20000Im max. 145W
___|L90B10 60 000h, modut DALI (oprawa do sal sportowych DIN 18032-3, DINEN 13964) szt
70.|Oprawa LED n/t prostokatna, klosz mleczny, IP44 IK05 4000K Ra>80, min. 3250lm, max. 26W, L80B10 60
000h szt.
71./Oprawa LED n/t typu kinkiet nascienny prostokatny, klosz mleczny, IP44 4000K Ra>80, min. 800Im, max. 9W
L70B50 50 000h szt

72.|Oprawa LED zewnetrzna optyka o$w. obszaru, IP66 1K09, 4000K Ra>70, min. 6200lm, max. 57W, L70B50 100
000h + wysiegnik stalowy ocynkowany malowany proszkowo klasa korozyjnosci C4 wym: [=850mm, h=550mm

,,,,,,,,, fi=6Omm o |kl p 02,0000

_.73.|Oprawa n/t oswietlenia awaryjnego hydrantu IP40 1h LED 120Im, akumulator LiFePO4, autotest (CNBOP) szt | . 4,0000
74.|Oprawa n/t oswietlenia awaryjnego przestrzeni otwartej IP40 1h LED 360Im, akumulator LiFePO4, autotest

,,,,,,,,, (CNBOP) ... |szt | 41,0000
75.|Oprawa n/t o$wietlenia ewakuacyjnego zewnetrzna IP65 -25:+40 st. C 1h IK10 LED 360Im, akumulator

,,,,,,,,, LiFePO4, autotest (CNBOP) st | 40000
76.|Oprawa n/t oswietlenia ewakuacyjnego, dwustronna, IP40 1h LED 360Im, akumulator LiFePO4, autotest ,

,,,,,,,,, piktogram z kierunkiem ewakuacji (CNBOP) . |szt | 40000
77./Oprawa n/t oswietlenia ewakuacyjnego, jednostronna, IP40 1h LED 360Im, akumulator LiFePO4, autotest ,

,,,,,,,,, piktogram z kierunkiem ewakuacji (CNBOP) . |szt | 36,0000
78.|Oprawa o$w. LED min. 4600 Im maks. 40W IP65 IKO08 Il kl. izolacji, 4000K, CRI>70, optyka o$w. terenéw

,,,,,,,,, owartych kel | 90000
79.|Oprawa o$w. LED min. 6100 Im maks. 57W IP65 IKO08 Il kl. izolacji, 4000K, CRI>70, optyka o$w. terenéw

otwartych

100.|Przew6d HTKSHekw 1x2x0,8 m 627,1200
Instalacje elektryczne: Kod CPV 45310000-3
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.|Przewdéd HTKSHekw 2x2x0,8

168.|UTP kat. 6 B2ca-S1b,d1,a1

3

3333

m 643,7600

Instalacje elektryczne: Kod CPV 45310000-3
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_169.\Wazelinatechniczna kg | 27,9833
170. /WG kottowni (3t 63A) (Np) szt | 1,0000
_171.\Wspornik scienny na bednarke, kotek fi8x50 szt | . 12,1200
172 \Wsporniki naciagowe szt. | 4,0400
173.|Wyt. 3f B63A (-Np) szt 1,0000

.| Ztaczki przelotowe kabtgkowe naprezajgce

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

r
=3

.|Koparka (-Np)

.|Zuraw samochodowy (-Np)

Instalacje elektryczne: Kod CPV 45310000-3



